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Рекомендуемый наклон косилки в рабочем положении  
не более 3°. Наклон в противоположном направлении приведет  

к необратимым повреждениям режущего бруса. 

 
 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ВКЛЮЧАТЬ ПРИВОД КОСИЛКИ ДО ЕЕ УСТАНОВКИ В 
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ПЕРЕВОДИТЬ КОСИЛКУ В ТРАНСПОРТНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДИСКАХ. 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

РАБОТАТЬ С КОСИЛКОЙ В ПРИСУТСТВИИ 
ПОСТОРОННИХ ЛИЦ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 

50М. 
 

  

 

ВНИМАНИЕ: 

Сохранить руководство для использования в будущем. 

 

 

 

 

Всесторонне проверенная кострукция и правильный подбор материалов обеспечивают 
высокую надежность и прочность наших продуктов. 

Поздравляем Вас с удачной покупкой машины и желаем удовольствия от ее использования. 

  

 

ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время пользования косилкой следует соблюдать 
предостережения и правила безопасности, обозначенные этим 

знаком в руководстве по эксплуатации. 
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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ 

Заводской щиток косилки прикреплен постоянно к балке косилки на месте указанном  
на Рис. 1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Место установки заводского щитка 

Заводской щиток содержит:  

❑ название и адрес производителя, ❑ год выпуска, 
❑ нак CE обозначает, что машина соответствует ❑ номер версии, 

Директиве 2006/42/WE стандартам соответствия, ❑ вес устройства, 
❑ символ машины, ❑ номер машины, 
❑ дату производства, ❑ штрих-код. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещено движение по дорогам общего пользования с поврежденной, 
неразборчивой или отсутствующей заводской табличкой. 
 

2. ВВЕДЕНИЕ 

❑ Настоящее руководство по эксплуатации следует считывать как основное оснащение 
косилки и сохранить для дальнейшего использования. Передавая косилку другому 
пользователю следует передать ее вполне исправной, вместе с руководством по 
эксплуатации, декларацией соответствия CE и принадлежащим ей основным оснащением. 

❑ Перед началом эскплуатации косилки пользователь безусловно обязан ознакомиться 
с содержанием настоящего руководства, а также правилами по безопасности работы. 

❑ Косилка изготовлена в соответсвтвии с требованиями норм безопасности. 

❑ Соблюдение содержащихся в руководстве рекомендаций гарантирует безопасность 
эксплуатации. 

❑ В случае возникновения сомнений, связанных с запуском и эксплуатацией косилки следует 
связаться с производителем. 

❑ Руководство по обслуживанию является неотъемлемой частью любой машины 
и предназначено для ознакомления пользователя с принципами правильного 
обслуживания и эксплуатации машины, а также с рисками вытекающими из ее 
использованияa.  

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОСИЛКИ  

Косилки дисковые навесные, легкого класса SAMBA предназначенные для работы 
в меньших хозяйствах, предназначены для скашивания зеленой массы: травы, люцерны, и т.п., 
на постоянных пастбищах (лугах), на некаменистых полях и формирования из них свободно 
уложенного покоса. Очень хорошо работают на горных территориях и водно-болотистых 
угодиях где вес машины и трактора имеет большое значение. Применение инновационной 
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 системы оттягивания позволяет на установку оптимального нажима режущего бруса на 
поверхность. 

Скашиваемые луга или поля должны быть ровные, заранее подготовленные  путем 
укатывания или другой обработки. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается применения косилки для иных целей, чем указаны 
в инструкции. Использование её для иных целей будет учитываться как 
несоответственное с её назначением и может освободить производителя от 
ответственности за возникший ущерб. Косилку могут применять, 
обслуживать и ремонтировать только лица, ознакомленные с её подробной 
характеристикой и с правилами поведения в области безопасности. 
Своевольные изменения введены в косилку могут освободить 
производителя от ответственности за возникшие повреждения и ущерб. 
 

Taб. 1. Высота кошения в зависимости от режущего бруса и угла его наклона 

Режущий брус „Lite Cut” 
Нулевой угол 2° 

Cтандартная высота 

  

Установка к работу выше чем стандартная высота о ~ 20 мм 

  

Установка к работу выше чем стандартная высота о ~  25 мм 

  

Установка к работу выше чем стандартная высота о ~ 30 мм 
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ВНИМАНИЕ: 

Косилки серии SAMBA характеризуются средней устойчивостью к камням 
и, если поле содержит большое их количество, следует предполагать 
частую замену дисков или в крайнем случае повреждение режущего 
бруса, что НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ бесплатному гарантийному ремонту. 

 

3.1. Технические данные 

Таб. 2. Технические данные  

Тип косилки: SAMBA 160 SAMBA 200 SAMBA 240 SAMBA 280 SAMBA 320 

Ширина кошения [м] 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 
Количество ножей [шт.] 8 10 12 14 16 
Количество дисков [шт.] 4 5 6 7 8 

Обороты ВОМ трактора 
[обор./мин] 

540 1000 

Мощность сотрудничающего 
трактора [ЛС] 

от 20 от 30 от 45 от 60 от 75 

Рабочая производительность 
[га/ч] 

~ 1,50 ~ 2,00 ~ 2,50 ~ 3,00 ~ 3,50 

Транспортная высота [мм] 2250 2650 3000 3400 3750 
Транспортная ширина [мм] 1695 
Транспортная длина [мм] 1782 
Ширина в рабочей позиции 
[мм] 

3680 3956 4230 4504 4990 

Вес [кг] 410 445 490 505 560 
Линейная скорость резки 
[м/сек] 

83 

Скорость вращения дисков 
[обор./мин] 

3115 

Категория зацепа ТСП I/II II 

Уровень  шума,  создаваемый  
косилкой при работе         LpA 

77,0 ± 3,0 дБ 

LAmax 76,0 ± 3,0 дБ 
LCpeak 98,5 ± 3,0 дБ 

 

LpA –  уровень звука излучения на рабочем месте в течение 8-часового рабочего дня. Средний по времени 
ровень звукового давления, корректированный по частотной характеристике А. 

LAmax – максимальный  корректированный  по  частотной  характеристике  А  уровень  звуковой 
мощности. 

LCpeak – корректированный по частотной характеристике С пиковый уровень звукового давления. 
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3.2. Строение и работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Общий вид косилки дисковой навесной SAMBA 
 

1 – Рама подвески 
2 – Сервомотор с оттяжной пружиной  
3 – Ременная передача 
4 – Режущий брус 

5 – Скрепера покоса 
6 – Защитный кожух 
7 – Главная рама 

 

Рама подвески (1) позволяет подсоединить косилку к трехточечной системе подвески 
трактора. Привод от ВОМ трактора передается посредством ременной передачи (3) на режущий 
брус „LiteCUT” (4). Для установки косилки в рабочую позицию служит гидравлический 
сервомотор (2) питаемый от  гидравлической внешней системы трактора. Главная рама (7), на 
которой закреплён режущий брус, разгружена пружинами. На главной раме закреплены также 
скребки покоса (5) и защитный кожух (6). 
 

3.3. Оснащение и запчасти 

Косилки продаются со следующим стандартным оснащением: 

❑ гарантийный талон, 

❑ руководство по обслуживанию вместе с каталогом запасных частей и декларацией 
соответствия, 

❑ режущие ножи, 

❑ ключ для замены ножей, 

❑ шарнирно-телескопический вал, 

❑ краска в спрее (150 мл). 
 

Дополнительное оснащение (за доплатой): 

❑ треугольный опознавательный знак, 

❑ полозья высокого скашивания, 

❑ резиновый двойной скребок.  
 

ВНИМАНИЕ: 

Дополнительное оснащение стоит приобретать отдельно. 



 

8 

SAMBA КОСИЛКA ДИСКОВAЯ НАВЕСНAЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Наконечник вала без муфты – 
подключить со стороны 
трактора 
 

Наконечник вала с 
нереверсивной правой 

муфтой –подключать со 
стороны косилки  

 

Таб. 3. Рекомендуемый шарнирно-телескопический вал 

Косилка 
Мощность Длина Момент 

Символ Муфта Производитель 
ЛС мм Нм 

SAMBA 160 
SAMBA 200 
SAMBA 240 
SAMBA 280 
SAMBA 320 

35 660-900 460 7G3N066CE007096MA 
Нереверсивная 

правая 
BONDIOLI& 

PAVESI 

 

ВНИМАНИЕ: 

Соблюдать безусловно частоту смазки шарнирно-телескопического вала. 
Точки, указанные на Рис. 3 смазывать каждые 50 часов. Шарнирно-
телескопический вал смазывать также перед и после длительной 
стоянки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Подсоединение и смазка карданного вала 

Допускается использование валов иных производителей со сравниваемыми 
техническими параметрами после согласования с SaMASZ. 
 

4. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Основные правила  

❑ Передняя ось агрегируемого трактора должна быть нагружена на минимально 20% 
собственного веса трактора для сохранения равновесия. В случае необходимости 
использовать груз на передние колеса. 

❑ Любые операции рычагом включающим гидроподъёмник следует проводить только из 
кресла оператора; запрещается манипуляции рычагом после выхода из трактора. 

 В тракторах оснащенных системой EHR управление гидроподъёмником происходит 
с помощью кнопки, находящейся вне кабины трактора. Во время выпольнения этого 
действия следует соблюдать исключительные меры предосторожности. 

❑ При переходе из рабочего в транспортное положение следует снять весь вал или хотя бы 
один наконечник со стороны вала отбора мощности трактора. 

❑ Следует временно проверять состояние защит и их крепление. Работа без защит и фартука 
недопустима. Нельзя также работать с поврежденным или поднятым фартуком (опасность 
отбрасывания твердых предметов). Поврежденный защитный фартук следует заменить 
новым.  
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❑ Скашивание можно начать только, когда вал отбора мощности достигнет номинальные 

обороты – 540 об/мин (для: SAMBA 160, 200, 240, 280) или 1000 об/мин  
(для: SAMBA 320). 

❑ Нельзя превышать на ВОМ 600 обор/мин (для: SAMBA 160, 200, 240, 280) или 1050 обор/мин 
(для: SAMBA 320). 

❑ Посторонние лица должны находиться в безопасном расстоянии от косилки, составляющим 
не меннее 50 м. Особую осторожность следует соблюдать во время работ поблизости дорог 
и мостовых. 

❑ Проведение любых ремонтно-обслуживающих работ или регулировки допускается 
исключительно после выключения двигателя и остановления рабочих дисков 
и с использованием защитных рукавиц и соответствующих инструментов. 

❑ Каждый раз перед началом работы следует проверить состояние ножей. В случае 
повреждения или износа заменить держатель ножа новым. 

❑ Во время проездов по общественным дорогам следует соблюдать законы Дорожного 
кодекса в области световой и сигнализационной установки и снабдить косилку требуемыми 
инструментами. На время транспорта нужно установить на косилке светово-
сигнализационное оборудование и треугольную отличающую таблицу. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Любые действия, связанные с эксплуатацией и ремонтом косилки 
следует проводить при выключенном двигателе, режущий брус должен 
быть опущен на почву, а врящающиеся части должны быть остановлены. 
Внимание! Режущие ножи вращаются еще несколько секунд после 
выключения двигателя. 
 

ВНИМАНИЕ: 

Запрещается непосредственного контакта детей с машиной во время 
работы и стоянки. 

 

 

❑ Во время каждого ремонта косилки приподнесенной на TUZ необходимо обеспечить её 
перед паданием при помощи опоры или цепи. 

❑ Следует периодически контролировать состояние болтовых соединений и других 
соединительных элементов. Работа с поврежденными элементами запрещена. 

❑ Трос рычага смены положения должен быть установлен с соответствующим зазором 
в кабине трактора. 

❑ Во время использования косилки следует соблюдать Распоряжение Министра сельского 
хозяйства и продовольствия от дн. 12.01.1998 по делу безопасности и гигиены работы при 
эксплуатации тракторов, машин, инструментов и технического оборудования применяемых 
в сельском хозяйстве (Весник Зак. № 12/98 поз. 51). 

❑ Работая с косилкой трактор должен быть оснащен кабиной для водителя. 

❑ Косилка не может быть применяемая в ситуации не проведения центровки трактора. 

❑ Никогда не запускайте косилку, когда она поднесена вверх. 

❑ Никогда не запускайте косилку, когда вблизи машины находятся люди или животные. 

❑ Никогда не запускайте косилку в хозяйстве без проверки, что под брезентовой защитой не 
находятся животные. 



 

10 

SAMBA КОСИЛКA ДИСКОВAЯ НАВЕСНAЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
❑ Никогда не поднимайте брезентовую защиту до момента когда вращающиеся элементы 

полностью не остановятся. Двигатель трактора должен остановиться. Внимание! Режущие 
ножи вращаются еще несколько секунд после остановления двигателя. 

❑ Соблюдайте указания предупредительных знаков, представляющих опасности 
и предупредительные надписи помещенные на машине. 

❑ Перед тем, как запустить трактор убедитесь, что все приводы выключены, а рычаги 
управления гидравликой в нейтральной позиции. 

❑ Не оставляйте работающего трактора без дозора. Перед выходом из трактора выключите 
привод и вытяните ключик из замка зажигания трактора. 

❑ Запрещается работать косилкой во время движения назад. 

❑ Ни в коем случае не входите на косилку. 

❑ Запрещается поднимать косилку на гидроподъемнике тарктора при включенном приводе и 
вращающихся дисках. 

❑ Допускаемый наклон склона во время работы и транспортировки составляет 8°. 

❑ Не входите между трактор и машину перед тем как агрегат не будет обеспечен от 
перемещения путем затяжки стояночного тормоза в тракторе. 

❑ Любые контроли технического состояния могут быть проведены когда косилка разложена 
и опущена на землю. 

❑ В случае возникновения необходимости совершения ремонта, регулировки под 
поднесенной косилкой, она должна быть защищена от падения подпорой. 

❑ В случае, если части нуждаются в замене, используйте только оригинальные запчасти 
в соответствии с каталогом запчастей. 

❑ Гидравлические шланги следует временно контролировать, а в случае повреждений или 
просрочки срока применения (старости) заменить новыми. Срок использования 
гидравлических шлангов не должен превышать 5 лет. 

❑ Для ремонта гидравлических шлангов никогда не используйте ленты. 

❑ Во время подключения гидравлических шлангов к гнезду гидравлики трактора следует 
убедиться, что как гидравлика трактора, так и косилка без давления. 

❑ Одевайте защитные очки и рукавицы для обслуживания гидравлической системы. 
Вытекающее под давлением из системы (16 МПа) гидравлическое масло может проникнуть 
через кожу и вызвать инфекцию. Если Вы пострадали от такого повреждения, немедленно 
обратитесь к врачу. 

❑ Машина должна храниться в местах с крышей и таким образом, чтобы не нанести ущерба 
ни людям, ни животным. 

❑ Работа без защит и фартука недопустима. Нельзя также работать с поврежденным или 
поднятым фартуком (риск отброса твердых предметов). Поврежденный защитный фартук 
следует заменить новым. 

❑ Во время эксплуатации косилки следует контролировать повреждения структур, защитных 
фартуков, цепей и полосок резины и в случае необходимости заменить даже 
неповрежденные элементы. 

❑ Перед проведением мероприятий по техобслуживанию, сборке, разборке, остановке 
следует установить машину на устойчивом основании и предохранить от случайного 
передвижения. 
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❑ Во время ремонтных работ и работ по техническому уходу обязательно используйте 

средства индивидуальной защиты в виде защитной одежды, защитных перчаток, защитной 
обуви и защитных очков. 

❑ В случае серьезной аварии свяжитесь с сервисом, а в случае несчастного случая (в том 
дорожного происшествия) соблюдайте правила оказания первой помощи и свяжитесь с 
соответствующими службами. 

❑ Косилку следует содержать в чистоте для избежения риска пожара.  

❑ Запрещается оставлять сельскохозяйственную технику на склонах или других неровных 
поверхностях без предохранения ее от самостоятельного перемещения. 

❑ Запрещено ездить на косилке и перевозить на ней какие-либо предметы. 

❑ Запрещено оператору опускать трактор во время езды.  

❑ Машина, эксплуатируемая во время грозы, подвержена риску удара молнии. 
 

4.2. Квалификации оператора 

Чтобы работа машиной проходила безопасно каждое лицо являющееся оператором 
должно отвечать следующим требованиям: 

❑ Оператор должен обладать водительскими правами, уметь водить средствами 
передвижения безопасно и быть ознакомлен с правилами дорожного движения. 

❑ Должен быть в хорошем физическом состоянии, чтобы быть в состоянии управлять 
машиной. 

❑ Не может находиться под влиянием алкоголя, одурманивающих средств и лекарств, 
которые оказывают влияние на управление транспортными средствами и обслуживание 
машин. 

❑ Должен ознакомиться с настоящим руководством и следовать его положениям. 

❑ Оператор должен быть ознакомлен с правилами действования трактора и машины, а также 
должен быть в состоянии распознать и избегать рисков вытекающих из работы агрегата. 

4.3. Условия соединения косилки с трактором 

❑ Перед подключением следует проверить что категории зацепов трактора и агрегированной 
косилки соответствуют друг другу и убедиться что грузоподъемность зацепа трактора 
соответствует массе подключаемой машины. 

❑ При подключении машины следует проверить техническое состояние системы зацепа 
косилки и трехточечной системы подвески трактора. 

❑ Для соединения косилки с трактором применять оригинальные шкворни и защиты. 

❑ После подсоединения машины к трактору проверьте ее устойчивость и управляемость. 
Передняя ось агрегируемого трактора должна быть нагружена на минимально 20% 
собственного веса трактора для сохранения равновесия. В случае необходимости 
использовать груз на передние колеса. 

 

4.1. Транспорт 

❑ Любые изменения положения косилки могут быть совершены убедившись, что вблизи нет 
посторонних лиц (внимание на детей). 

❑ Во время транспортировки на косилке должно быть прикреплено сигнальное устройство в 
виде табло, отличающее медленно движующееся транспортное средство. 

❑ Для транспортировки всегда следует переустановить косилку в транспортное положение. 
Смотрите пункт 5.1. 
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❑ Перед тем, как установить косилку в транспортное положение, следует обратить внимание 

на то, чтобы ВОМ был выключен, а все вращающиеся элементы остановленыe. 

❑ Перед транспортировкой машины следует убедиться, что защелки блокировки правильно 
закрыты в транспортировочном положении. 

❑ Перед транспортировкой машины следует убедиться, что опорные пяты подняты и 
соответственно закреплены. 

❑ Скорость езды всегда должна быть адаптирована к дорожным условиям и правилам 
дорожного движения обязывающим в данной стране. 

❑ Запрещается передвигаться на косилке и перевозить на неё какие-нибудь вещи. 

❑ Во время покорения поворотов следует соблюдат особую осторожность и принять во 
внимание вес и размеры машины. 

4.1.1. Перемещение машины на другое средство передвижения с целью транспортировки 

За безопасность транспортировки косилки отвечает перевозчик и водитель. Любое 
оборудование и части должны быть защищены во время транспортировки.  

Для того, чтобы траспортировка косилки на другое средство движения была безопасной 
следует соблюдать нижеуказанные правила: 

❑ следует схватывать поднимающими устройствами исключительно в местах, указанных на 
машине и обозначенных видом крюка (Рис. 4), 

❑ для подъема следует использовать поднимающие устройства, грузоподъемность которых 
выше чем вес косилки, указанный на заводском щитке. Это касается также использованных 
для схватки тросов и цепей, 

❑ стяжные транспортные ремни, стропы, веревки не могут быть повреждены. В моменте 
повреждения этих элементов надо поменять их на новые, 

❑ во время монтажа стропов, цепей, держателей и т.п. надо всегда помнить о центре тяжести 
машины, 

❑ чтобы схватить машину надо добрать веревки о определенной длине, так чтобы угол между 
ними не превышал 120°, а угол отклонения тяги от вертикали был не больше, чем 60°, 

❑ складные элементы следует блокировать в транспортной позиции, 

❑ во время перемещения косилки на другое средство транспорта, запрещается 
присутствовать посторонним лицам в зоне маневра, 

❑ на загрузочной коробке средства транспорта косилку следует защитить таким образом, 
чтобы предотвращать её пере мещение. 
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Рис. 4. Места для захвата косилки 
 

ВНИМАНИЕ: 

За защиту зоны маневра и совершаемое действие отвечает лицо 
совершающее маневр перемещения косилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Положение центра тяжести косилки SAMBA 

Таб. 4. Положение центра тяжести 

Размер 
[мм] 

Тип косилки 

SAMBA 160 SAMBA 200 SAMBA 240 SAMBA 280 SAMBA 320 

A 505 510 515 510 510 

B 60 80 200 360 365 

C 670 705 710 770 700 

 

4.4. Рабочие элементы 

❑ Перед тем, как начать использовать косилку, проверьте состояние ножей и держателей 
ножей. 

❑ Изношенные или поврежденные ножи или держатели следует немедленно заменить 
новыми. 
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ВНИМАНИЕ: 

При замене рабочих частей необходимо использовать защитные 
перчатки. 

 

4.5. Шарнирно-телескопический вал 

❑ Перед началом работы следует прочитать указания содержащиеся в руководстве по 

эксплуатации на вале. 

❑ Применяйте исключительно шарнирно-телескопические валы рекомендуемые 

производителем машин. 

❑ Особое внимание уделять защитным кожухам и щитам ВПМ и ВОМ. Ни в коем случае нельзя 

работать с отсутствующими либо поврежденными кожухами. 

❑ Для обеспечения безопасноси труда следует применять исключительно исправные, 

неповрежденные шарнирно-телескопические валы. Поврежденный шарнирно-

телескопический вал следует отремонтировать или заменить новым. 

❑ Прежде чем приступить к работе, следует убедиться, что все кожухи (трактора, машины и 

вала) находятся на своих местах и они исправны. Любой изношенный либо поврежденный 

кожух необходимо заменить. Изношенный кожух приводного вала либо его отсутствие 

может привести к серьезной и даже смертельной аварии. 

❑ Возможный наклон вала зависит от формы и размера кожуха. Перед работой следует 

убедиться, что кожухи не повредятся в любом положении и не заблокируются. 

❑ Вал следует отсоединять от машины, если углы поворота слишком велики. 

❑ Действием предшествующим начало работы должна быть проверка что обороты ВОМ 
имеют правильное направление! 

4.6. Гидравлическая система 

❑ Внимание! Гидралическая система под давлением! Гидравлическое масло под давлением 
может проникнуть через кожу и вызвать серьезные травмы, поэтому следует защищать 
кожу и глаза. В случае ущерба причиненного жидкостью под давлением следует 
немедленно воспользоваться помощью врача. 

❑ Гидравлические провода можно подключать к гидравлике трактора при условии, что 
гидравлическая система и трактора и косилки не находятся под давлением. Чтобы удалить 
давление с проводов следует после выключения трактора запустить несколько раз 
гидравлические клапаны трактора. 

❑ Во время отключения машины агрегированной с трактором следует отодвинуть 
прицепленное оснащение, спустить давление с системы и погасить двигатель трактора. 

❑ Во время контроля неисправностей гидравлической системы и поиска места вытечки 
масла запрещается трогать возмножные вытечки пока система находится под давлением. 

❑ Внимание! Рекомендуется, чтобы класс чистоты применяемого гидравлического масла не 
превышал 10 согласно NAS 1638. 

 Эксплуатация гидравлических шлангов: 

❑ Следует избегать натягивания проводов во время работы. 

❑ Не допускать перегибов гидравлических шлангов. 

❑ Не подвергать гидравлические провода контакту с острыми краями. 

❑ В случае повреждения или признаков старости провода заменить новыми. 

❑ Период применения проводов это 5 лет от даты их производства. 
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 4.7. Остаточный риск 

Несмотря на то, что производитель косилок SaMASZ принимает на себя ответственность 
за разработку промышленных образцов и конструкцию косилок, с целью исключения 
опасности, некоторые элементы риска во время применения косилок неизбежны. 

Самый большой риск сущетсвует при выполнении следующих действий: 

❑ обслуживание косилки лицами несовершеннолетними, а также лицами неознакомленными 
с руководством по эксплуатации, 

❑ обслуживание косилки лицами находящимися под влиянием алкоголя или других 
одурманивающих веществ, 

❑ несохранения осторожности во время транспорта и перемещения косилки во время работы, 

❑ перевоз лиц на машине, 

❑ пребывание лиц и животных в зоне действия косилки, 

❑ выполнение действий связанных с обслуживанием и регулировкой при включенном 
двигателе. 

1. Риск зацепления, схватки 

Такой риск существует во время смены положения косилки, в течение работы 
в присутсвтии вращающихся рабочих элементов, работы без кожухов. 

Во время работы, консервации и регулировки всегда одевайте предохранительные 
рукавицы, закрытую обувь и предохранительную одежду, лишенную неприлегающих 
элементов, поясов и т.п. Всегда соблюдайте предостережения, помещенные на косилке. 

2. Риск получения травмы, ссадин и потертости кожи 

Выступает во время замены рабочих элементов с острыми краями, очистки машины и во 
время удаления засорений и забивок. Во время любого ремонта и консервации всегда одевайте 
защитные рукавицы. 

3. Риск вытечки жидкости из гидравлической системы  

Во время подключения гидравлических шлангов к и от гнезда гидравлики трактора 
следует убедиться, что как гидравлика трактора, так и косилки без давления. 

При обслуживании гидравлической системы одевайте защитные очки и рукавицы. 
Регулярно контролируйте шланги гидравлической системы. 
 

ВНИМАНИЕ: 

Остаточный риск вытекает из неправильного поведения обслуживающего 
косилку. 

 

4. Запреты 

Следует помнить о нижеуказанных запретах во время использования косилки:  

❑ нельзя удалять забивания, регулировать или совершать ремонт косилки когда она 
в движении, 

❑ никогда не меняйте последовательности действий по обслуживанию, описанных 
в руководстве по эксплуатации, 

❑ никогда не работайте, когда косилка технически неисправна и когда повреждены защиты, 

❑ никогда не сближайте рук или ног к вращающимся элементам косилки, 

❑ во время ремонта или консервации косилки руководитесь описаниями содержащимися 
в руководстве по эксплуатации, действия эти совершайте при выключенном приводе от 
трактора, 
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❑ перед началом действия следует внимательно сосредоточиться на том, что у Вас предстоит 

совершить, 

❑ никогда не обслуживайте косилку под влиянием алкоголя, наркотиков или сильно 
действующих лекарств, 

❑ ваша одежда не должна быть ни слишком свободной, ни слишком прилегающей. Слишком 
свободные элементы одежды могут быть вкручены вращающимися элементами машины, 

❑ косилку не могут обслуживать дети, ни лица с ограниченной трудоспособностью. 
 

При представлении остаточного риска косилку рассматривается как машину, которую до 
момента запуска проектировано и изготовлено в соответствии с сотоянием техники до дня ее 
изготовления. 

ВНИМАНИЕ: 

Остаточный риск вытекает из неправильного поведения обслуживающего 
косилку. 
 

5. Определение остаточного риска 

При соблюдении таких рекомендаций, как: 

❑ внимательное чтение руководства по эксплуатации, 

❑ запрет пребывания лиц на машине во время работы и во время проездов, 

❑ запрет пребывания в зоне работы косилки, 

❑ регулировка, сохранение и смазки оборудования в случае включенного двигателя, 

❑ исполнение ремотнов машины исключительно лицами для этого обученными, 

❑ обслуживание машины лицами, которые познакомились с руководством по эксплуатации, 

❑ в случае защиты оборудования от детей и посторонних лиц, 

остаточный риск при применении косилки может быть сведен к минимуму. 

 В случае, когда избежение или устранение профессионального риска, 
истекающего из подвержения воздействию шума, не является возможным при 
помощи средств групповой защиты или организации труда, работодатель 
(земледелец): 

1) предоставляет средства индивидуальной защиты, если величина 
характеризующая шум на рабочем месте превышает 80 дБ. 

2) предоставляет средства индивидуальной защиты органа слуха, а также 
осуществляет надзор над правильным их применением, если величина 
характеризующая шум на рабочем месте достигает или превышает 85 дБ. 

4.8. Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie 

ВНИМАНИЕ! 

a) все предупредительные знаки (наклейки) должны быть чистыми 
и разборчивыми, 

b) в случае потери или повреждения знаков (наклеек) следует заменить 
их новыми, 

c) знаки (наклейки) можно получить у производителя. 
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N-01 

Сохраните особую 
осторожность при 

вращающемся шарнирно-
телескопическом вале  

N-02 
Внимание: режущие ножи! 

Не приближайтесь к 
работающей косилке  

N-03 
Перед началом 
эксплуатации 

познакомьтесь с 
инструкцией по 
эксплуатации 

N-04 
Выключите привод перед 

началом обслуживания или 
ремонта 

    
N-05 

Внимание: ременная 
передача, сохраните 

особенную 
осторожность 

N-06 
Внимание: втягивающие 

элементы 

N-07 
Запрещается работы 

косилки в присутствии 
посторонних лиц на 

расстоянии менее чем 
50 м 

N-11 

  

 

 
N-28 

(для: SAMBA 320) 

 
N-14 N-15 N-29 

(для: SAMBA 160, 200, 240, 280) 

   
N-23 

Осторожно на силовые 
линии 

N-40 
Транспортный зацеп для 

перемещения косилки  
 

N-32  
(для: SAMBA 240, SAMBA 280, SAMBA 320) 
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N-48 

Перед включением ВОМ  
опустить боковые 

защитные ограждения 
 

N-49 
Не занимать место 

вблизи тяг подъемника 
во время 

 

N-50 
Не присутствовать в зоне 

отклонения косилки 

N-55 
 

  

 
N-65 (для: SAMBA 160, SAMBA 200) 

 

 
N-63 N-162 N-109 

    
N-117 

Избегайте воздействия 
жидкости вытекающей 

под давлением 
 

N-155 N-167 
Запрет передвижения на 

машине 

N-168 
Не трогать рабочие 

элементы машины пока они 
не остановятся 

    
N-224 

Не открывать и не 
снимать защит 

безопасности, если 
двигатель в движении  

N-52 
Работать в защитных 

перчатках 

N-100 
Работать в защитных 

очках 

N-101 
Работать в защитной 

одежде 
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N-102  
Работать в защитной 

каске 

N-103  
Работать с применением 
средств защиты органов 

N-104  
Работать в защитной 

обуви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Места прикрепления предупредительных знаков 

ВНИМАНИЕ: 

Комплекты использованные для ремонта косилки должны обладать 
всеми предупредительными знаками безопасности предусмотренными 
производителем. 

 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОСИЛКИ 

5.1. Соединение косилки с трактором  

ВНИМАНИЕ: 

Во время подключения и отсоединения косилки никто не должен 
находиться между машиной и трактором. Случайный маневр агрегатом 
может стать причиной сдавления посторонних лиц. 
 

ВНИМАНИЕ: 

Подключение машины должно совершаться на равной поверхности. 
 

Косилку следует соединять с трактором при помощи трёхточеченой подвески, как указано 
на Рис. 8.  

Для того, чтобы агрегатировать косилку с трактором: 

❑ Поставьте трактор близко к тягам косилки, 

❑ Поместите пальцы сцепки косилки (A) в кронштейны (W) нижних тяг трактора, 

N-01; N-02; N-03; N-04; N-05; N-06 N-07; 
N-23; N-48; N-49; N-50; N-117 N-167;  

N-168; N-224 

N-14; N-15; N-63; N-162 

N-155 

N-49 

N-32/ N-65 

N-28/ N-29 

N-40 

N-40 

N-109 

N-52; N-100 
N-101; N-102  
N-103; N-104 
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R 

A 

N 

W A 

Ł 

S 

❑ Отрегулируйте расстояние между пальцами сцепки косилки по ширине нижних тяг сцепки 
трактора, 

❑ Закрепите регулируемый палец с помощью винта (R), а затем затяните гайку (N) на 
соединении (Рис. 7).  

ВНИМАНИЕ: 

Следует регулярно проверять правильное крепление пальцев перед 
использованием косилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Правильное крепление пальца при сборке косилки 

❑ После того, как зафиксировать косилку, следует на ровном грунте отрегулировать 
настройки при помощи верхней тяги S, а также подвесок W нижних тяг трактора.  

❑ Подключить шарнирно-телескопический вал В. В случае потребности сократить вал 
согласно с пунктом 5.2.  

❑ Рабочий брус должен быть наклонен по направлению езды.  

❑ Цепь Ł установить на болт крепления верхней тяги для защиты косилки перед опусканием 
подвесок W. 

❑ Подсоедините гидравлический шланг косилки к односекционной гидравлической розетке 
трактора.  

❑ Осторожно поднимите сцепку, 

❑  Поднимите опорную пяту и защитите ее от падения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Косилка подключена к трактору 
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❑ Подключить гидравлический шланг косилки к гидравлическому гнезду односекционного 
трактора. После подключения косилки к трактору следует проверить продольное 
равновесие и управляемость агрегата трактор косилка. Для совершения этого действия 
следует совершить расчеты согласно с образцами указанными в приложении или взвесить 
сам трактор, после чего въехать на весы только передней осью трактора (косилка должна 
находиться в транспортном положении, поднята вверх). Если напор на переднюю ось 
трактора составляет по крайней мере 20% напора всего агрегата, тогда следует принять, 
что условие управляемости – соблюден. Если нет, следует достаточно нагрузить перенюю 
ось трактора. 

ВНИМАНИЕ: 

Перед отключением косилки от трактора следует всунуть стопорный 
палец (1) в отверстие (3) в брусе для защиты заепа от падения. При 
подключенной косилке палец следует установить во втулке (2) (Рис. 9a) 
на средней балке.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. a) 1 – стопорный палец, 2 – втулка, 3 – отверстие в брусе б) Z – собачка 

5.2. Монтаж шарнирно-телескопического вала  

К машине прилагается отдельное руководство по эксплуатации ВОМ. 

Перед началом работы проверьте и отрегулируйте длину шарнирно-телескопического 
вала, устанавливаемого между трактором и машиной. Неправильная длина может привести к 
повреждению машины и трактора. В некоторых случаях может оказаться, что вал слишком 
длинный, тогда необходимо укоротить его так, чтобы при минимальном расстоянии между 
валом трактора и машиной оставался зазор. 

Вал следует крепить нереверсивной муфтой со стороны косилки. 

Защитный фартук следут зпщитить от вращения при помощи цепей устанавливающих на 
постоянную точку корпуса трактора и ухо защиты шлицевого вала передачи косилки. 

ВНИМАНИЕ: 

Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по 
эксплуатации вала и машины. 

 

ВНИМАНИЕ: 

В случае необходимости сократить вал согласно руководству по 
эскплуатации производителя вала ( 

Рис. 10). 

 

Z 

b) a) 

1 2 3 



 

22 

SAMBA КОСИЛКA ДИСКОВAЯ НАВЕСНAЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Руководство по сокращению шарнирного вала 

 

ВНИМАНИЕ: 

Карданный вал во время транспортировки и технического или другого 
обслуживания необходимо отсоединить от ВОМ трактора. 

ВНИМАНИЕ: 

Во время смены трактора, с которым сотрудничает машина, следует 
повторно проконтролировать длину шарнирнго вала, так как отсутствие 
корректировки его длины может привести к повреждению машину. 

ВНИМАНИЕ: 

Шарнирно-телескопические валы следует крепить стороной с правой 
нереверсивной муфтой к косилке. 
 

ВНИМАНИЕ: 

Используйте машины только с шарнирно-телескопическими валами 
предназначенными для привода в движение этих машин. Перед началом 
работы следует проверить, что все защиты (на тракторе, машине и вале) 
находятся на своих местах и что они иснправные. Поврежденные или 
потерянные элементы должны быть заменены оригинальныи. Следует 
проверить, что шарнирно-телескопический вал правильно установлен. 
Нельзя приближаться к вращающимся элементам, так как это чревато 
смертью или увечьем. Во время обслуживания вала и машины двигатель 
трактора и привод ВОМ должны быть выключены. Перед началом работы 
следует подробно прочитать руководство по эксплуатации вала и 
машины. 

 

5.1. Подготовка косилки к транспорту 
 

ВНИМАНИЕ: 

Перед установкой косилки в транспортную позицию следует поднять 
переднюю защиту косилки (O) и защитить её шкворнем (S) (Рис. 11) 
находящимся с правой стороны защиты. Не поднята и неправильно 



 

23 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОСИЛКA ДИСКОВAЯ НАВЕСНAЯ SAMBA 

 защищена защита может прочно повредить защиту косилки или элементы 
трактора напр. задние фары. 

 

 
 

 

 

 
Рис. 11. Способ установки передней защиты для транспорта 

 

Для погдотовки косилки повешенной на тракторе — к проезду по дороге - следует: 

❑ поднять переднюю защиту косилки и защитить шкворнем, 

❑ поднять косилку гидропдъемником на тягах трактора таким образом, чтобы цапфа рамы 
подвески находилась на высоте мин 50 см от поверхности земли (Рис. 13), 

❑ вытянуть стопорный палец (1) и засунуть его во втулку (2) (Рис. 9a), 

❑ гидравлическим сервомотором поднять режущий брус в вертикальное положение таким 
образом, чтобы закрылась собачка (Z) (Рис. 9b), 

❑ защитить режущий аппарат от падения закрывая блокировочный клапан (Z) (Рис. 12b) 
установленный на сервомоторе косилки, 

❑ отключить шарнирно-телескопический вал от трактора, 

❑ поднять опорный башмак и защитить его чекой. 
 

ВНИМАНИЕ: 

Во время транспорта рычаг блокировочного клапана безусловно должен 
находиться в положении (Z) – закрыт (Рис. 12b). Предохраняет это перед 
случайным разложением при внезапном движении трактора и косилки – 
в крайнем случае могло бы это привести к поломке гидравлического 
провода и стать причиной несчастного случая. 

 
Рис. 12. Клапан сервомотора в положении: a) открытом O (работа), b) закрытом Z (транспорт) 

 

O a) b) Z 

O 

S 

S O 

a) b) 
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Рис. 13. Транспортное положение  

5.3. Подготовка косилки к транспорту по общественным дорогам  

Безопасность дорожного движения и обязывающие законы требуют, чтобы во время 
передвижения по общественным дорогам косилка быыла снабжена следующим 
оборудованием: 

❑ Таблица выделяющая медленно движущееся транспортное средство (составляющее 
оснащение трактора), которую следует переустановить с трактора в зацеп на защите 
ременной передачи. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Опознательные знаки доступны и производителя. 
 

 

5.4. Переустановка косилки из транспортного в рабочее положение  

ВНИМАНИЕ:  

Переустановка косилки из рабочей в транспортную позицию и обратно 
может быть совершена исключительно на плоской, стабильной 
поверхности. Перед началом переустановки следует убедиться, что в зоне 
отклонения косилки не находятся посторонние лица подверженные риску 
сдавления. 

❑ открыть предохранительный клапан на сервомоторе (Рис. 12a), 

❑ опустить косилку на трехточечной системе подвески тракора таким образом, чтобы цапфы 
рамы подвески находились на высоте макс. 40 см от поверхности (Рис. 13), 

❑ убедиться, что место на которое будем опускать косилку свободно и что вблизи нет 
посторонних лиц, 

❑ натянуть тросик таким образом, чтобы разъединить собачку (Z) (Рис. 9b) от защелки 
и запуская клапан внешней гидравлики трактора установить брус с режущим блоком при 
помощи гидродвигателя в горизонтальное положение, 

m
ax

. 4
,0

 м
 

0,
5 

м
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макс. 30º 

макс. 30º 

❑ регулируя рычагом внешней гидрвалики трактора, опускать режущий блок таким образом, 
чтобы приближаясь к горизонтальному положению, максимально уменьшить скорость 
опускания режущего бруса, 

❑ верхней тягой (S) (Рис. 8) установить требуемую высоту кошения. Удлинение тяги (S) 
увеличивает высоту кошения, а сокращение снижает высоту кошения.  

❑ Опустить переднюю защиту косилки . 
 

5.4.1.  Рабочие позиции косилки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Рабочие позиции косилки  

5.5. Подготовка косилки к работе 

ВНИМАНИЕ: 

Во время хранения машин, штоки гидроцилиндров в фирме SaMASZ 
консервированы защитной смазкой с целью предохранения их от 
атмосферных факторов, которые могут сократить их срок работы. Перед 
началом работы машины, надо удалить избыток смазки из штоков 
гидроцилиндров. 
 

Включать привод косилки следует после установки режущего аппарата на землю. На 
месте работы и после установки косилки в рабочем положении следует:  

❑ поставить наконечник шарнирного вала на ВОМ трактора (если снят был только один 
наконечник) или установить весь шарнирный вал, 

❑ оптимальный наклон режущего бруса к земле составляет от 2° до 3°. Величину наклона 
получается посредством скручивания или удлинения тяги, 
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❑ медленно включите привод косилки, доводя вращательную скорость ВОМ дисков до 

номинальной частоты. Вращение должно быть отрегулировано в соответствии с высотой, 
плотностью и видом скашиваемого зеленого корма, 

❑ включите соответствующую передачу трактора и въедьте разогнанной косилкой в 
скашиваемое поле. Равные луга можно косить с произвольной скоростью движения, но не 
выше чем 8 км/ч, на неровностях ограничить скорость до безопасной. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Не допускается наклон косилки в противоположную сторону, так как это 
приведет к более быстрому износу режущего бруса или даже к его 
повреждению. 
 

ВНИМАНИЕ: 

Неправильно сбалансированный режущий брус, увеличивает нажим бруса 
на почву, что может привести к: выходу из строя скользящих полозьев, 
перегрузки режущей балки, повышенному расходу топлива, повреждению 
дернины и загрязнению кормов.  

5.6. Работа 

5.6.1. Основная информация о скашивании  

Дорогой Пользователь, 

Если до сих пор Вы косили двухбарабанной косилкой, тогда сейчас чтобы косить следует 
немного подумать и познакомиться со следующими указаниями и замечаниями: 

❑ вид стерни после кошения другой чем от двухбарабанных косилок. Если наклоним косилку 
на ок. 2° до 3°, тогда линия стерни волнистая. Если косим горизонтально тогда линия прямая, 
но в связи с тем, что ножи работают горизонтально (в косилке двухбарабанной всегда с 
наклоном) часть трав, которые растут с наклоном будут скошены выше. Это вызывает 
впечатление, что косилка скашивает неточно, 

❑ косилки дисковые в дисках, которые скашивают вращаясь но направлении кошения, 
оставляя всегда „гривы”. Их величина зависить от вида травы (мягкая-твердая). 

❑ Косилки дисковые имеют свои оптимальные параметры работы: 

- поддерживайте обороты вала отбора мощности на постоянном уровне: 470 ÷ 
540 обор/мин (для: SAMBA 160, 200, 240, 280) или 950 ÷ 1000 обор/мин (для: SAMBA 320. 

- скорость движения – рекомендуется мин. 8 км/ч. – чем скорее, тем лучший эффект 
получаем.  

 

ВНИМАНИЕ: 

Менее чем V = 5 км/ч нарушается выброс травы — косилка засоряется. 
Это значительно ухудшает качество кошения. 
 

❑ косилка дисковая перестает косить когда на луге слишком много воды или после 
длительных осадков — очень мягкая почва — подождать пока не подсохнет, 

❑ полеглые травы можно косить только очент низко напр. 3 см, так как скашивая «с волосом» 
ножи должны работать с наклоном. В таком случае качество стерни очень волнистая и мало 
эстетичная, 

❑ скашивание полеглых трав со слишком малым наклоном может вызывать наматывание 
травы на барабаны и в результате блокировку дисков, 
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❑ на рекультивированных лугах одногодовых или по длительных дождях следует уменьшить 

нажим бруса на почву путем регулировки оттяжной пружины, так как может забиваться брус 
(толкает землю перед собой), 

❑ косилки SAMBA скашивают хорошо по прямой линии. Рекомендуется не поворачивать 
в ниве травы, 

❑ в случае скашивания высоких и полеглых трав с целью противодействования забиванию, 
рекомендуется демонтировать правый скребок покоса. 

 

5.6.2. Действование и конструкиця предохранителя  

После наезда косилкой на препятствие наступает выдвижение одного из плечей 
предохранителя и отклонение рабочего аппарата косилки назад на угол ок. 20° (Рис. 16). Это 
дает оператору время на остановление трактора и избежение повреждения косилки. 

Пружина предохранителя (Рис. 15) с регулированным изгибом позволяет изменить момент 
задействования предохранителя. 

  

 

Рис. 15. Предохранитель косилки Рис. 16. Отклонение косилки назад после 
задействования предохранителя 

Длина сжатой стальной пружины предохранителя (размер R на Рис. 15) должна 
составлять R=130 mm, ø 10 mm, D = 37 mm. В случае частого выпучивания прехдохранителя, 
уменьшить размер R o 1-2 mm. Следует при этом помнить, что слишком крепкое напряжение 
пружины может привести к блокировке предохранителя, и одновременно к повреждении 
машины.  
 

5.6.3. Забивание косилки  

Во время работы косилки следует обратить особое внимание на измечивые условия на 
поле, оказывающие влияние на забивание косилки, такие как: неровности поверхности 
территории, высота и плотность травы, а также инородные тела находящиеся в траве.  

 

ВНИМАНИЕ: 

Удаление засорений и заеданий во время работы машины чревато 
несчастным случаем! 

С целью устранения причины засорения машины, следует опустить режущую систему на 
землю и безусловно выключить привод  и двигатель, вытянуть ключик из замка зажигания и 
соблюдать особую осторожность, а накопленный материал удалить при помощи острого 
инструмента. После выполнения действий устранения засорений следует проверить что не 
возникли повреждения рабочих элементов.  

Во время устранения засорений косилки следует применить также меры безопасности 
оператора в виде защитных рукавиц и одежды плотно прилегающей к телу в связи с 
существующим риском пореза, ссадины или потертость кожи. 
 

R 

~
 2

0
 °
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5.6.4. Проезды косилкой над покосом во время поворотов  

 Поднять косилку гидроподъемником и совершить поворот. Высота поднесенной косилки 
достаточна для проезда над покосами без дополнительного подъема косилки на сервомоторах 
трактора — это необходимо, так как невыполнение этого маневра может стать причиной 
блокировки режущего бруса зеленой массой. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Отсоединение косилки от трактор 
 

ВНИМАНИЕ: 

Во время отсоединения убедиться, что никто не пребывает между 
косилкой и трактором. 

 

Для отсоединения косилки от трактора следует: 

❑ выехать с поля, 

❑ выключить двигатель трактора, выключите зажигание трактора и выньте ключ зажигания 
из трактора, 

❑ установить косилку на ровной, упрочненной поверхности, опустить и проверить что косилка 
соответсвенно защищена от опрокидывания, 

❑ защитите трактор от откатывания, 

❑ опустите и закрепите опорную пяту, 

❑ демонтировать шарнирно-телескопический вал и установить его на зацеп шарнирно-
телескопического вала составляющего оснащение косилки, Хвостовики ВОМ и ВПМ 
предохранить крышками. 

❑ отключить гидравлический провод, 

❑ отцепить верхний соединитель и нижнюю тягу трактора от системы подвески косилки, 

❑ отцепить машину от вешалок нижних тяг трактора спуская трехточечную систему подвески, 

❑ отодвинуться осторожно трактором. 

 

6. МОНТАЖ И УСТАНОВКА 

6.1. Монтаж ножей  

Ножи следует устанавливать согласно схеме указанной на Рис. 18 и Рис. 23. Режущие 
ножи следует устанавливать согласно правилу, что нож после срезания травы должен 
подталкивать её вверх, кромка резка должна находиться ниже). 

 

 

Рис. 17.  Косилки SAMBA в позиции для поворотов 
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Рис. 18. Схема монтажа режущих ножей 

 

ВНИМАНИЕ: 

Применяйте исключительно ножи рекомендуемые производителем 
косилки. 

 

6.2. Контроль состояния ножей и оправ ножей  

ВНИМАНИЕ: 

Каждый раз перед началом работы следует проверить состояние ножей и 
держателей. Поврежденные или изношенные элементы представляют 
опасность выброса или опасность для здоровья или жизни. 

ВНИМАНИЕ: 

В случае потери ножа может выступать дрожение, что впоследствии 
может привести к повреждению режущего бруса. В таком случае 
рекламация не будет приниматься. В случае повреждения ножей следует 
немедленно заменить комплект (2 шт. ножей) новым. 

 

 

В случае потребности ножи следует заменить новыми, комплектами одинаковой длины и 
веса как показано на Рис. 18 и Рис. 21. 

 Оправа ножа не должна иметь обтирок больше чем указанные на Рис. 19. Чрезмерная 
обтирка квалифицирует оправу к замене. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 19. Допустимый износ стержня держателя ножей в диске  
а) ручка ножа М12 б) ручка ножа М12 с пазуром 

 

a) b) 
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6.3. Замена ножей и стержней держателей ножей  

Перед монтажом ножей следует поднять заднюю защиту косилки Рис. 20. Изношенные 
или поврежденные ножи безусловно следует заменить новыми так, как указано на Рис. 21. 
Ножи следует менять по парам, чтобы сохранить баланс диска. При замене следует 
внимательно осмотреть стержень держателя ножей. В случае изношения стержня держателя 
(Рис. 19), следует безусловно заменить стержни новыми (момент затяжки болтов: 130 Nm (Рис. 
22). 

ВНИМАНИЕ: 

Во время замены ножей двигатель трактора безусловно должен быть 
погашен, а режущий брус всей поверхностью лежать на земле. Вал 
передачи мощности, соединяющий косилку с трактором обязательно 
должен быть отсоединен. 

 

 
Рис. 20. Задняя защита поднята для замены режущих ножей  

 

 

Рис. 21. Быстрая замена режущих ножей 
 

 

Рис. 22. Замена стержней держателей ножей  

130 Nm 
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 ВНИМАНИЕ: 

Перед монтажом ножей, необходимо проверить направления вращения 
отдельных дисков (Рис. 23). 
 

ВНИМАНИЕ: 

В связи с высокими оборотами дисокв, держатели ножей следует 
заменять парами и одинаково веса. В противном случае, вследствие 
дисбаланса, появится дрожение дисков и повреждение корпуса режущего 
бруса. 
 

ВНИМАНИЕ: 

Неправильное крепление ножей приведет к набиванию косилки травой. 
При монтаже ножей особое внимание следует обратить на свободное 
вращение ножей на стержнях. 

 

SAMBA 160 

 

SAMBA 200 

 

SAMBA 240 

 

SAMBA 280 

 

SAMBA 320 

 

Рис. 23. Направление оборота дисков в отдельных косилках  

 

6.4. Установка высоты кошения  

Требуемую высоту кошения получаем изменяя длину верхней тяги системы подвески (S) 
(Рис. 8). Удлинение тяги увеличивает, а сокращение снижает высоту кошения. 

 

Dysk z bębenkiem 

Dysk bez bębenka 
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6.5. Регулировка нажима режущего бруса при помощи разгрузочных пружин  

Реулировка нажима режущего бруса заключается в изменении напряжения разгрузочных 
пружин. 

❑ Уменьшение нажима режущего бруса на почву совершается при одновременном увеличении 
напряжения пружин, совершается это посредством вкручивания болта (уменьшением 
расстояния L между головкой болта а зацепом пружины).  

❑ Увеличение нажима режущего бруса на почву вызвано уменьшением напряжения 
разгрузочных пружин, совершается это путем откручивания болта (увеличение расстояния 
L между головкой болта а зацепом пружины). 

❑ Штобы держать соответствующий нажим бруса на почбу, надо использовать величины 
данные на Рис. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Установка расгруски косилки к работе 
 

6.6. Установка расгруски косилки к работе 

6.6.1. Контроль состояния напряжения клиновых ремней ременной передачи  

Напряжение клиновых ремней ременной передачи контролируем с помощью указателя 
натяжителя (Рис. 25). Расстояние (S) должно составлять до 5 мм. При слишком свободных 
ремнях следует докрутить гайки (N) натяжителя. В случае повреждения одного из ремней 
следует заменить комплект клиновых ремней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Контроль напряжения клиновых ремней 

 

S 

N 
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 6.6.2. Повседневное обслуживание 

Каждый день после окончения работы следует: 

❑ очистить косилку из остатков растений, грязи и болота,  

❑ осмотреть видимые элементы и системы, а также их соединения; все ослабленные 
болтовые соединения докрутить, а изношенные или поврежденные элементы заменить, 

❑ проверить состояние режущего аппарата, 

❑ смазать телескопические трубы шарнирно-телескопического вала смазкой STP, 

❑ в случае необходимости совершить другие смазки согласно с руководством по смазке 
(п. 7). 

 

ВНИМАНИЕ: 

Совершая консервацию или регулировку под косилкй следует применить 
соответственные блокировки поднятых элементов машины, 
предотвращая их падение и риск сдавления. 

 

6.6.3. Послесезонное обслуживание и хранение 

Во время ремонтных работ и работ по техническому уходу обязательно используйте 
средства индивидуальной защиты в виде защитной одежды, защитных перчаток, защитной 
обуви и защитных очков. 

После окончения работы следует: 

❑ опустить режущий аппарат на землю, 

❑ снять наконечник шарнирного вала от ВОМ трактора или демонтировать весь шарнирный 
вал установить на соответствующий зацеп на раме подвески, 

❑ от трактора отсоединить гидро- и электропровода и повесить их на соответствующие 
зацепы на раме подвески, 

❑ отсоединить косилку от трактора (смотри. 5.8), затем отодвинуться трактором. 
 

Отсоединенную косилку следует хранить в исходном положении таким образом, чтобы 
опиралась на опорном башмаке и режущем брусе. Рекомендуется хранение агрегата на 
упрочненной поверхности, лучше всего под крышей и в местах недоступных для посторонних 
лиц. Машину стоит хранить в сухом месте, в случае, если подвергается влиянию атмосферных 
осадков, следует помнить о временной смазке.  

 

ВНИМАНИЕ:  

В моменте, когда косилка будет установлена на режущем брусе 
с прицепом в вертикальной позиции надо предохранить её от возможного 
переворачивания, подкладывая под режущий брус клин (K) (Рис. 26). 
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Рис. 26. Косилка в горизонтальной исходной позиции  
 

После периода хранения перед использованием машины следует проверить её 
техническое состояние, обращая особое внимание на гидравлическую систему и систему 
привода. Следует пополнить  убытки покрасочного покрытия, смазать и проверить состояние 
гидравлических шлангов. 

После закончения сезона косилку следует тщательно очистить и помыть, а когда 
высохнет защитить от коррозии рабочие поверхности и шипы системы подвески, покрывая их 
тонким слоем постоянной смазки. 

Сверх того следует: 

❑ совершить лакировочную починку, 

❑ проверить уровень масла в угловых передачах и режущем брусе (п. 7). В случае обнаружения 
вытечки следует немедленно ее устранить и пополнить уровень масла. При обнаружении 
воды в масле, безусловно поменять масло, так как это чревато коррозией внутренних 
механизмов: зубчатых колес, подшипников, валов, а впоследствии авариями, 

❑ временно проводить просмотр косилки и защищать смазкой подвижные элементы, чтобы 
предотвратить их прикипание и возникновение источника коррозии, влияющей на 
правильное функционирование косилки, 

❑ регулярно контролировать гидравличексие провода. В случае повреждения или просрочки 
срока пригодности (старости) заменить новыми. Срок использования гидравлических 
шлангов не должен превышать 5 лет от срока их изготовления, указанного на проводе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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 Taб. 5. Величина моментов докручивания болтов 

 
 

После периода хранения, перед применением машины следует: 

❑ проверить техническое состояние косилки, обращая особое внимание на приводную 
систему, 

❑ пополнить нехватки лакировочного покрытия, 

❑ проверить что все гайки и болты докручены с надлежащим моментом, 

❑ убедиться, что все защиты находятся на надлежащем месте, 

❑ защитить смазкой подвижные элементы с целью предотвращения их прикипание 
и образование коррозии, имеющией влияние на правильное функционирование косилки, 

❑ проверить уровень масла в передачах и режущем брусе. В случае обнаружения утечек 
следует их немедленно устранить и пополнить масло. При обнаружении воды в масле, 
безусловно заменить масло, так как это чревато коррозией внутренних механизмов: 
зубчатых колес, подшипников, валиков, а в результате дальнейшими авариями. 

7. СМАЗКА 

7.1. Опасность, возникающая во время смазки 

❑ Если существует возможность брызганья носить защитные очки с боковыми щитками. 

❑ При смазке избегать контакта с кожей и телом. При работе необходимо носить 
соответствующую защитную одежду с длинным рукавом и защитную обувь. Носить также 
защитные перчатки. В случае контакта с кожей немедленно промыть большим количеством 
воды с мылом. 

❑ Не допускать попадания продукта в загрязненные стоки, водоемы или почву. 

❑ Случайное вытекания масла в окружающую среду необходимо остановить, ограничить 
разлитое масло, затем собрать его при помощи негорючего абсорбирующего материала 
(напр. песка). 

❑ Легковоспламеняющийся продукт. В случае пожара необходимо использовать 
огнегасительные средства (напр.: пена, водяной туман, огнегасительные порошки). Не 
применять сплошной струи воды. 

❑ Использованный продукт необходимо утилизировать согласно с законом. Неправильная 
утилизация использованного масла создает опасность для окружающей среды. 

 



 

36 

SAMBA КОСИЛКA ДИСКОВAЯ НАВЕСНAЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
7.2. Режущий брус 

Для наполнения режущего бруса маслом служит отверствие закрываемое пробкой (A) 
(Рис. 27a). Правильный уровень масла, при горизонтальном положении режущего бруса это 5÷7 
мм от дна бруса. Для спуска масла служит пробка (B) (Рис. 27b) в нижней части режущего бруса. 
Масло лучше всего спускать сразу после работы, когда оно еще теплое. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Пункты контроля и замены масла в режущем брусе 
 

Taб. 6. Количество заливаемого масла в режущем брусе  

Тип косилки Количество масла [л] Вид масла Частота замены 
SAMBA 160 1,2 

SAE 90 EP 
(ISO VG 320) 

/ 
80W90 

После первых 50 ч работы, затем 
после последующих 500 ч  

(или по крайней мере раз в год) 

SAMBA 200 1,5 

SAMBA 240 1,8 
SAMBA 280 2,1 
SAMBA 320 2,4 

 

7.3. Угловая передача  

Каждый день перед началом работы следует проверить уровень масла и по мере 
необходимости пополнить его после открутить пробку (A) (Рис. 28) в верхней части передачи. 
Уровень масла проверяем откручивая контрольную пробку (B). Если масла слишком мало, 
следует пополнить его уровень до момента его появления в контрольном отверствии (B). 
Количество масла в передачи: ок. 0,7 литра. Уровень масла проверяем после установки 
режущего бруса горизонтально к грунту. 

  

a) b) 

A B 
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Рис. 28. Пункты контроля и замены масла в угловой передаче 

ВНИМАНИЕ: 

Вышеуказанные правила должны быть строго соблюдаемые. Если диски 
режущего механизма свободно вращаются, тогда нет причин для 

беспокойствия высокой температурой угловой передачи, так как после 
длительной работы может она достичь 100°C. 

8. НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Таб. 8. Возможные неисправности и способы их устранения  

Вид неисправности Причина Указания 

Косилка перестает 
косить или не 

скашивает точно 
между дисками 

Поврежденный нож или отсутствие ножа Замените или дополните недостающие ножи 

Изношенные ножи Заменить ножи на новые 

Неправильно установленые ножи Установить ножи точно по указаниям инструкции 

Неправильный наклон косилки вперед 
Установите правильный наклон в соответствии с 

инструкциями 

Неправильная частота вращения 
двигателя трактора 

Проверьте, не работает ли трактор с «экономичной» 
скоростью. Установите номинальное число 

оборотов в зависимости от типа машины (540 или 
1000 об/мин)  

Слишком малая скорость работы Увеличить скорость езды выше 8 км/час. 

Скольжение клиновых ремней 

Плохо натянуты пружины — отрегулировать 
пружины  согласно руководству 

Изношенные клиновые ремни- заменить ремни 

Поврежденный ВОМ трактора,не 
переводит оборотов 

Удалить ущерб 

Загрязненная или заблокированная 
режущая планка 

Тщательно вымойте косилку. Убедитесь, что на 
дисковые модули ничего не намоталось (например, 

шнур) 

Полеглые травы Всегда косить низко 

Скашивание на педальном газе - 
возникает «колебание вращения» 

Косите на постоянной скорости 

Нормальный симптом при очень низкой траве или непосредственно после продолжительных 
дождей 

Косилка теряет ножи 
Очень тяжелые условия работы, много 

камней или много срезаемого материала  
Используйте патроны ножей без быстрой замены 

Нет возможности 
заменить режущий 

нож  

Загрязненная или заблокированная 
режущая планка 

Тщательно вымойте косилку. Убедитесь, что на 
дисковые модули ничего не намоталось (например, 

шнур) 

Согнутый или поврежденный ключ для 
замены ножа 

Замените ключ новым 

Предохранитель 
открепляется 

слишком часто без 
видной причины 

Слабое напряжение пружины 
предохранителя   

Отрегулировать пружины согласно руководству 

Плохое состояние прижимной 
поверхности замка 

Заменить элементы предохранителя 

 

 

Taб. 7. Количество заливаемого масла в передачи 

Тип 
косилки 

Количество 
масла [л] 

Трансмиссионное 

масло 

Периодичность замены 
масла 

Все типы 0,7 80W90 

После первых 50 ч 
работы, затем после 

последующих  

500 ч (или по крайней 
мере раз в год) 

 

B 

A 



 

38 

SAMBA КОСИЛКA ДИСКОВAЯ НАВЕСНAЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Скольжение 

клиновых ремней 
Косилка заблокирована травой или 

инородными телами 
Тщательно вымойте косилку. Убедитесь, что на 

дисковые модули ничего не намоталось  

Отсутствие центровки 
шкивов 

Поврежденная нереверсивная муфта 
валика передачи 

Заменит подшипники 

Горят клиновые 
ремни 

Косилка заблокирована травой или 
инородными телами 

Очистите планку. Убедитесь, что на дисковые 
модули ничего не намоталось (например, шнур) 

Трава наматывается 
на  барабаны 

Слишком низкие обороты ВОМ Косите на рекомендованной скорости 

Кошение полеглых трав косилкой без 
наклона вперед 

Всегда косите низко и регулируйте скорость в 
соответствии с условиями (V > 8 км/ч) 

Косилка не косит 
несмотря на то, что 

привод передается от 
трактора 

Один из компонентов системы привода 
неисправен 

Проверьте поочередной системы передачи привода 
и при необходимости замените поврежденные 

детали 

Перегоревшие клиновые ремни Замените набор клиновых ремней 

Неправильное натяжение клиновых 
ремней. 

Отрегулируйте натяжение ремня в соответствии с 
инструкциями  

Косилка замедляет 
работу, несмотря на 

постоянную скорость 

Чрезвычайно тяжелые условия работы и 
большое количество срезаемого 

материала вызывают проскальзывание 
муфты ВОМ 

Снизьте скорость трактора  

Перегоревшие клиновые ремни Замените набор клиновых ремней 

Неправильное натяжение клиновых 
ремней 

Отрегулируйте натяжение ремня в соответствии с 
инструкциями  

Косилка не 
складывается 
гидравлически 

Поврежденные или загрягненные 
элементы соединительные гидравлики 

Заменить или очистить соединительные элементы 
гидравлики 

Поврежденная гидравлическая система 
трактора 

Проверьте состояние гидравлической системы 
трактора и при необходимости замените 

Неправильное положение срезного 
пальца 

Установите срезной палец в соответствующее 
положение 

Несмазанные скользящие втулки на 
передаче 

Смажьте скользящие втулки. Проверьте 
проходимость смазочных ниппелей. 

Косилка блокируется 

Слишком малая скорость кошения Рекомендуемая скорость скашивания > 8 км/ч 

Скребки покоса слишком узко 
раздвинуты 

Раздвинуть максимально скребки покоса 

Неправильная частота вращения 
двигателя трактора 

Проверьте, не работает ли трактор с «экономичной» 
скоростью. Установите номинальное число 

оборотов в зависимости от типа машины (540 или 
1000 об/мин)  

Шнуры или провода, намотанные под 
дисками на модулях 

Снимите диск и удалите ненужные предметы 

Поврежденная ведомая шестерня в 
планке или на передаче 

Замена поврежденных элементов 

Чрезмерные 
вибрации во время 

работы 

Согнутый шарнирно-телескопический вал 
Проверить состояние шарнирно-телескопического 

вала и в случае необходимости заменить 

Нет части ножей Пополнить нехватающие 

Поврежденный диск или барабан Заменить поврежденные элементы 

Вытечка масла из 
передачи или 

нагревание передачи 

Потеря герметичности системой Следует проконтролировать уплотнение 

Слишком большое количество масла в 
передаче 

Проверьте уровень масла, слейте излишки масла. 

Утечка масла из 
режущей планки 

Слишком большое количество масла в 
планке  

Проверьте уровень масла, слейте излишки масла. 

Разгерметизация системы 
Проверьте уплотнение пробок и при необходимости 

затяните его 

Протекающий 
сервомотор 

Загрязненное масло в гидравлической 
системе трактора 

Заменить масло в гидравлической системе 
трактора (рекомендуется класс чистоты согласно  

NAS 1638 это минимум 9-10). купить ремонтной 
комплект сервомотора и заменить поврежденные 

уплотнители 

Поврежденное уплотнение цилиндра Заменить уплотнение 

Механически поврежденная поверхность 
поршневого штока 

Замените привод 
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9. РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ КОСИЛКИ 

9.1. Ремонт 

ВНИМАНИЕ: 

Перед приступлением к ремонту, следует отсоединить косилку от 
трактора. 
 

ВНИМАНИЕ: 

Запрещается совершать ремонт под поднятой и незащищенной от 
случайного падения сельскохозяйственной машиной или ее единичными 
подузлами. 

 

Перед началом ремонта, либо установлением пригодности к дальнейшему использованию, 
машину следует тщательно очистить из остатков, грязи и болота. 

Обратите внимание на опасность потери устойчивости равновесия машины, для этого 
необходимо защитить машину опорными башмаками. 

После проверки скручиваемых соединений, правильности зазора шкворней, зубчатых и 
ременных передач оцениваем пригодность машины к дальнейшему использованию. 
Изношенные болты, пальцы, шкворни, несущие втулки, диски, держатели, ножи, подшипники и 
другие следует заменить новыми. 

После ремонта машины следует совершить следующие действия: 

❑ убедиться, что все элементы установлены правильно, 

❑ повторно установить демонтированные защиты, 

❑ проверить что все болты и гайки докручены. 

❑ проверить правильность зазоров на шкворнях и передачах, 

❑ после установки всех защит следует совершить пробный запуск, чтобы проверить 
правильность действования ремонтированной машины. 

 

9.2. Демонтаж и касация  

В случае изношения косилки в такой степени, которая не позволяет на дальнейшую 
эксплуатацию, следует утилизировать машину. С этой целью следует слить масло из передачи 
и рабочего бруса и тщательно очистить остатки масла обтирочным материалом, снять 
клиновые ремни или элементы изготовленные из пластмассы. Следует передать их в 
специальное предприятие с целью утилизации.  

Остальные металлические элементы следует передать в пункт металлолома. 
 

ВНИМАНИЕ: 

Во время демонтажа машины следует соблюдать особую осторожность в 
связи с дополнительными рисками типа сдавление, порезка, травмы, 
ушиб. Следует применять соответственные инструменты и средства 
личной защиты: рукавицы, одежду и защитную обувь, очки и т.п. Следует 
обратить внимание на риск потери стабильности машины, с этой целью 
требуется защита машины подпорами. 
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10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  

 

КОСИЛКА ДИСКОВАЯ НАВЕСНАЯ ЛЕГКАЯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продукт проверен, соответствует Требованиям Технического Приема и допускается 
к эксплуатации. 
 

ВНИМАНИЕ: 

Гарантийный талон без требуемых отметек, с исправлениями либо 
заполненный неразборчиво – не действителен. 

 

11. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

11.1. Условия гарантийной процедуры 

1.  Производитель обеспечивает качественное и правильное функционирование косилки, 
охваченной настоящей гарантией.  

2.  Изъяны и повреждения косилки, выявленные в течение 24 месяцев со дня покупки, будут 
устранены бесплатно на месте у покупателя. 

3.  Выявленные изъяны и повреждения следует предъявить лично, письменно или по телефону. 
Ремонт будет осуществлен в течение 14 дней. Гарантийный ремонт осуществляет 
производитель или уполномоченные сервисные пункты. 

4.  Рекламации, касающиеся замены продукта или возврата цены принимает и рассматривает 
в течение 14 дней производитель. 

5.  К гарантийному ремонту не класифицируются починки вызванные: 

a)  натуральным изношением частей таких как: рабочие диски, скользящие детали и 
рабочие диски, передачи и элементы внутри передачи, втулки и скользящие элементы, 
гарниры, держатели ножей, режущие ножи, клиновые ремни, подшипники, 
брезентовые, шины, соединительные элементы и т.п. Ремонт может быть сделан 
исключительно за счет покупателя косилки. 

b)  применением косилки несоответственно с ее назначением и инструкцией по 
эксплуатации, 

c) работой на каменистом поле и последствиями  из  этого возникающими, 

d) наездом на препятствие, 

e) слишком быстрым опусканием режущего бруса на грунт, 

f)  стихийными бедствиями или иными случаями, за которые гарант не несет 
ответственности. 

Заводской номер 
Дата выпуска 
Печать изотовителя 
Подпись контролера 

 

 
 
Дата продажи 
 
Печать продавца 
Подпись продавца 
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 6.  Приобретатель принимает на себя стоимость технической оценки, когда производитель 
установит, что продукт отдан в рекламацию не имеет никаких изъян или повреждений 
и экспертиза это подтвердит. 

7.  Гарант имеет право анулировать гарантию на продукт в случае установления: 

d) вмешательство внутрь косилки, введение изменений в ее конструкцию или 
непреднамеренное повреждение,  выгибание элементов косилки  и т.п., 

e) использования косилки с 1 шт. ножа на диске.  

f) выступление обширных повреждений, вызванных стихийными бедствиями, наездом 
на препятствия или другим, за которые гарант не несет ответственности, 

g) отстутствия требуемых записей или самостоятельные записи в гарантийном талоне, 

h) использования ножей, держателей и оснований ножей других чем оригинальные 
фирмы SaMASZ, 

i) несоответствующей данному руководству регулировки пружины предохранителя, 

j) использование косилки несоответственно с ее предназначением или инструкцией. 

8.  Испольнитель может расторгнуть Сервисный Договор с немедленным вступлением в силу 
в случае, когда Использователь не производит платежи по контракту в сроки, а просрочка 
в платежах больше чем 30 дней от положенного срока. Расторжение Сервисного Договора 
Испольнителем по причинам, лежащим по стороне Использователя, обозначает также 
погашение гарантии на машину. 

9.  Испольнитель не несет перед Использователем ответственности за потеры, возникшие 
вследствие выступления ущербов машины или аварии в работе этой машины. 

 

ВНИМАНИЕ: 

При покупке следует требовать от продавца точного заполнения 
гарантийного талона с указанием даты и места покупки, а также 
подтверждения этих данных печатью и подписью продавца. При 
отсутствии данной информации - гарантийный талон недействителен. 

ВНИМАНИЕ: 

Для признания претенизий изготовителем необходимы адрес, дата и 
место покупки, тип косилки и номер счета-фактуры. 

ВНИМАНИЕ: 

По истечении срока гарантии ремонты могут производиться за плату в 
авторизованных мастерских, рекомендованных в пункте продажи. 
Указание местонахождения мастерских является обязанностью 
продавца. 

ВНИМАНИЕ: 

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, не влияющих на безопасность обслуживающего персонала. 
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ВНИМАНИЕ: 

Компания SaMASZ непрерывно работает над дальнейшим развитием 

типов и моделей. Поэтому всегда является возможным изменение 

формы, оснащения и техники поставляемых продуктов. Из данных, 

рисунков и описаний совмещенных в настоящем руководстве по 

эксплуатации и каталоге запчастей не могут возникать никание 

претензии. 

11.2. Учет сервисных ремонтов 

Объем работ по ремонту и замененные части: 
 

 

 

 
Число, печать и подпись испольнителя ремонта. 

 

 

 

 
Число, печать и подпись испольнителя ремонта. 

 

 

 

 
Число, печать и подпись испольнителя ремонта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ МАССЫ, НАЖИМА НА ОСИ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ШИН И МИНИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

ВНИМАНИЕ:  

Во время соединения машины с трактором при помощи передней или/и 
задней трехточечной системы подвески нельзя превысить величины 
максимальной нагрузки – нагрузка передней оси трактора должна 
составлять 20% собственной массы трактора. 

Перед применением агрегата трактор – машина следует проверить что 
выполнены настоящие условия совершая расчеты или взвешивая 
агрегат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для расчетов необходимы будут следующие данные: 
 

T [kg] Собственная масса трактора  

TP [kg] Нажим на переднюю ось ненагруженного трактора  

TT [kg] Нажим на заднюю ось трактора  

MP [kg] 
Общий вес машины подвешенной на передней трехточечной системе 
подвески трактора или вес переднего груза 

 

MT [kg] 
Общий вес машины подвешенной на задней трехточечной системе 
подвески  или вес заднего груза 

 

A [m] 
Расстояние от центра тяжести машины подвешенной на передней 
трехточечной системе подвески / переднего груза к центру передней 
оси трактора 

 

B [m] Расстояние между осями трактора  

C [m] 
Расстояние от центра задней оси трактора к центру шаровых 
шарниров нижних тяг трактора 

 

D [m] 
Расстояние от центра шаровых шарниров нижних тяг трактора к 
центру тяжести машины подвешенной на задней трехточечной 
системе подвески / заднего груза 

 

 

 Смотри руководство по эксплуатации трактора 

 Смотри технические данные машины в руководстве по эксплуатации или прайслисте 

 Размеры / измерение 

1 

2 

3 

1 3 

1 3 

1 3 

2 3 

2 3 

2 3 

1 3 

3 1 

2 

МP МT 
TP 

TT 

A B C D 
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❑ Расчет минимальной массы переднего груза МP мin. – машина подвешана сзади трактора: 

𝑀𝑃𝑚𝑖𝑛. =  
𝑀𝑇 × (𝐶 + 𝐷) −  𝑇𝑃 × 𝐵 + 0,2 × 𝑇 × 𝐵

𝐴 + 𝐵
 

 

❑ Расчет действительного нажима на переднюю ось трактора TP rzecz.: 

𝑇𝑃 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧. =
𝑀𝑃 × (𝐴 + 𝐵) + 𝑇𝑃 × 𝐵 − 𝑀𝑇 × (𝐶 + 𝐷)

𝐵
 

 

* Если величина нажима на переднюю ось трактора (TP rzecz) меньше чем 20% собственной массы трактора 
(T), следует догрузить переднюю ось. 

❑ Расчет общего веса агрегата трактор – машина МC: 

𝑀𝐶 = 𝑀𝑃 + 𝑇 + 𝑀𝑇  
 

❑ Расчет действительного нажима на заднюю ось трактора TT rzecz.: 

𝑇𝑇 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧. = 𝑀𝐶 − 𝑇𝑃 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧. 
 

❑ Грузоподъемность шин – следует указать двойную величину нагрузки указанной 
производителем шин. 

 

Вышеуказанные расчетные данные и технические данные производителя следует нанести в 
нижеуказанную таблицу. 

 

Величина 
действительная из 

расчетов 

 Величина согласна 
с технической 

спецификацией 

 Двойная величина 
грузоподъемности 

шин 
 

Минимальный груз 

передний  

МPмin 

 

 

Общий вес агрегата  

МC 

 
≤ 

 

 

Нажим на переднюю ось  

TP rzecz. 

 
≤ 

 
≤ 

 

 

Нажим на заднюю ось 

TT rzecz. 

 
≤ 

 
≤ 

 

 

Минимальный груз должен быть достижен посредством подвески машины или дополнительных грузов 
установленных на тракторе. 

Полученные величины из расчетов должны быть меньше или равные величинам из технической 

спецификации. 
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SaMASZ Sp. z o.o. 

ul. Trawiasta 1 

tel. (+48) (85) 664 70 31 

fax (+48) (85) 664 70 41 


