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ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

В случае использования следует соблюдать указания  
и правила безопасности обозначенные этим знаком  
в руководстве по эксплуатации. 

  

 

ВНИМАНИЕ! 

Соблюдение указаний и требований производителя 
гарантирует безотказную работу и продление 
эксплуатационного времени. 

  

 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается использовать машину без предварительного 
ознакомления с руководством по эксплуатации, а также 
лицами не имеющими прав на вождение 
сельскохозяйственного трактора, в особенности детьми. 

  

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед приступлением к действиям по обслуживанию  
и ремонту следует выключить привод и двигатель трактора  
и вытянуть ключи из замка зажигания. 

  

 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается работать с машиной в присутствии посторонних 
лиц на безопасном расстоянии. 

  

 

ВНИМАНИЕ! 

Сохранить руководство для использования в будущем . 
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 Всесторонне проверенная конструкция и правильный подбор материалом обеспечивают 
высокую надежность и прочность наших продуктов. 

Поздравляем Вас с удачной покупкой машины и желаем удовольствия от ее 
использования. 

Cодержание страница 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ ................................................................................................... 4 
2. ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................. 4 
3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ................................................................................................................. 5 

3.1. Технические данные ...................................................................................................................... 5 

3.2. Конструкция ................................................................................................................................... 6 

3.3. Оснщение и запчасти ..................................................................................................................... 7 

4. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ .................................................................................... 8 
4.1. Общие указания .............................................................................................................................. 8 

4.2. Квалификации оператора ............................................................................................................ 10 

4.3. Условия соединения машины с трактором .................................................................................. 10 

4.4. Транспорт ..................................................................................................................................... 10 

4.4.1. Перемещение машины на другое средство передвижения с целью ранспортировки ......... 11 

4.5. Правила безопасности передвижения по общественным дорогам ............................................ 11 

4.6. Шарнирно-телескопический вал .................................................................................................. 13 

4.7. Работа .......................................................................................................................................... 13 

4.8. Стабильность агрегата ................................................................................................................. 13 

4.9. Остаточный риск .......................................................................................................................... 14 

4.9.1. Описание остаточного риска ................................................................................................ 14 

4.9.2. Оценка остаточного риска .................................................................................................... 14 

4.9.3. Предупредительные наклейки ............................................................................................. 15 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ................................................................................................................... 16 
5.1. Подготовка машины к работе ...................................................................................................... 16 

5.2. Загрузка резервуара разбрасывателя ......................................................................................... 17 

5.3. Приспособление длины шарнирно-телескопического вала ........................................................ 18 

6. РАБОТА ............................................................................................................................... 20 
6.1. Запуск ........................................................................................................................................... 20 

6.2. Регулировка ................................................................................................................................. 20 

6.2.1. Регулировка зазора над выводящим ремнем ...................................................................... 20 

6.2.2. Регулировка лопастей разбрасывающего диска .................................................................. 21 

6.2.3. Напряжение и положение выводящего ремня ..................................................................... 21 

6.2.4. Напряжение клинового ремня .............................................................................................. 22 

6.2.5. Напряжение клиновых ремней выводящего ремня ............................................................. 22 

7. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .................................................................................. 22 
7.1. Ежедневное обслуживание и после окончания сезона ............................................................... 23 

7.1.1. Повторный запуск машины после периода хранения .......................................................... 23 

7.2. Осмотры ....................................................................................................................................... 24 

7.3. Смазка .......................................................................................................................................... 24 

7.3.1. Проверка уровня мала в передаточной коробке .................................................................. 25 

7.3.2. Опасность, возникающая во время смазки .......................................................................... 25 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ МАССЫ, НАЖИМА НА ОСИ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ШИН И МИНИМАЛЬНОЙ 
НАГРУЗКИ ................................................................................................................................. 26 
9. НАИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ...................................................................... 28 
10. РЕМОНТ И ЛИКВИДАЦИЯ ....................................................................................................... 28 

10.1. Ремонт .......................................................................................................................................... 28 



 

4 

SAND  ТРАКТОРНЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 10.2. Демонтаж и утилизация ................................................................................................................ 29 

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.......................................................................................................... 29 
12. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ............................................................................................................. 30 

12.1. Правила гарантийной процедуры ................................................................................................. 30 

12.2. Учет гарантийного ремонта .......................................................................................................... 31 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ 

Заводской щиток разбрасывателя постоянно прикреплен к раме машины на метсе 
указанном на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Место заводского щитка на разбрасывателе 

Заводской щиток содержит:  

❑ название и адрес производителя, ❑ год выпуска, 
❑ нак CE обозначает, что машина соответствует ❑ номер версии, 

Директиве 2006/42/WE стандартам соответствия, ❑ вес устройства, 
❑ символ машины, ❑ номер машины, 
❑ дату производства, ❑ штрих-код. 
  

ВНИМАНИЕ! 

Запрещено движение по дорогам общего пользования с поврежденными, 
нечитаемыми или отсутствующими опознавательными знаками. 
 

 

2. ВВЕДЕНИЕ 

❑ Настоящее руководство по эксплуатации является основным оснащением машины. 
Передавая машину другому пользователю следует передать ее вполне исправной, вместе с 
руководством по эксплуатации, декларацией соответсвтвия WE и принадлежащим ей 
основным оснащением. 

❑ Перед началом эксплуатации разбрасывателя пользователь должен безусловно 
познакомиться с настоящим руководством и правилами безопасности труда. 

❑ Тракторный разбрасыватель изготовлен согласно с требованиями норм безопасности. 

❑ Соблюдение содержащихся в руководстве рекомендаций гарантирует безопасность 
эксплуатации. 

❑ В случае любых сомнений связанных с запуском и эксплуатацией разбрасывателя следует 
связаться с производителем. 

❑ Руководство по обслуживанию является неотъемлемой частью любой машины и 
предназначено для ознакомления пользователя с принципами правильного обслуживания 
и эксплуатации машины, а также с рисками вытекающими из ее использования. 
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3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Тракторный разбрасыватель предназначен для разбрасывания сыпучим песком или солью 
улиц, аллей, тротуаров и т.п. Посыпкой (рабочей средой) может быть соль, песок, гравий или 
крошка.  

Разбрасыватель является подвешанной, приспособленной для сотрудничества  
с тракторами оснащенными трехточечной системой подвески.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается использовать машину с другой, чем указано в руководстве, 
целью. Использование её с другой целью будет считаться как 
использование не соответсвующее её предназначению и может 
освободить производителя от ответственности за возникший в связи с 
этим вред. Машина должна быть использована, обслуживаемая и 
исправляемая исключительно лицами, ознакомленными с её подробными 
характеристиками, и ознакомленными с правилами поведения в области 
безопасности. Своевольные изменения введены в машину могут 
освободить производителя  от ответсвенности за возникшие повреждения. 

 

3.1. Технические данные 

Таб. 1. Технические данные 

Технические данные: SAND 400 (H) SAND 600 (H) 

Система высева дисково-центробежная 
Ёмкость резервуара [м3] 0,32 0,4 
Размеры [м]: 

- длина 
- ширина  
- высота 

 
1,46 
0,91 
1,28 

 
1,46 
1,24 
1,30 

Рабочая высота [м] 
(считаемая от земли до разбрасывающего 
диска) 

0,7 

Допускаемая ёмкость в составе с трактором 
класса [кг]: 

- 0.6 
- 0.9 

 
 

200 
400 

 
 

200 
600 

Скорость передвижения [км/ч]: 
- транспортная 
- рабочая 

 
до 25 
до 9 

Скорость вращения ВОМ/ВПМ [обор/мин] 540 
Вес [кг] 105 130 
Уровень шума (измерение акустического 
давления) на посту оператора в кабине 
трактора *  [дБ] 

max. 79 

* змерение в кабине трактора С330 при включенном приводе разбрасывателя N 031M согласно с методом 
указанным в приложении D нормы PN-EN 1553:2002, при шуме, излучаемом трактором макс. 78 дБ (А) 
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 3.2. Конструкция 

 

Рис. 2. Конструкция разбрасывателя SAND  

1 - рамы, 

2 - резервуара, 

3 – передаточной коробки, 

4 – выводящего ремня, 

5 – разбрасывающего аппарата, 
 

Резервуар разбрасывателя (2) изготовлен из пластмассы. В задней части резервуара 
находится механизм постоянной регулировки расброса. Состоит он из подвижной задвижки, 
положение которой устанавливает количество разбрасываемого песка или соли. 

Выводящий ремень (4) создает подвижное дно резервуара (2). Этот ремень установлен на 
двух барабанах: задний приводит в движение ремень, передний натягивает ремень. 

Регулировку напряжения выводящего ремня совершается регуляционными болтами. 
Выводящий ремень приводится в движение через ременную передачу с натяжителем от 
горизонтального вала передаточной коробки (3). 

Механизм разбрасывающего диска установлен на передвижной консоли, что позволяет на 
смену точки загрузки на разбрасывающий диск. разбрасывающий диск приводится в движение 
клиновым ремнем от горизонтального вала передаточной коробки (3). 

Передаточная коробка (3) приводится в движение от вала передачи мощности трактора 
при помощи шарнирно-телескопического вала (Таб. 2). 

Включение и выключение разбрасывателя совершается при помощи механизмов 
управляющих работой ВОМ трактора. 
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 3.3. Оснщение и запчасти 

Pазбрасыватели продается со следующим стандартным оснащением: 

❑ гарантийный талон, 

❑ руководство по обслуживанию вместе с каталогом запчастей и декларацией соответствия, 

❑ шарнирно-телескопический вал, 

❑ краска в спрее (150 мл). 
 

Дополнительное оснащение (за дополнительной оплатой): 

❑ регулировка ширины разброса, 

❑ световое оборудование, предупредительные таблицы и отличительная таблица. 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Дополнительное оснащение следует приобретать отдельно. 

 

Таб. 2.  Рекомендуемый шарнирно-телескопический вал для соединения разбрасывателя с трактором 

Pазбрасыватель Мощность Длина Момент Символ Производитель Замечания 

 ЛС мм Нм    

SAND 400 

SAND 600 
21 860-1208 270 7G2N086CE007007B 

BONDIOLI 
& PAVESSI 

 

 

Допускается применение карданных валов от других производителей со сравнимыми 
техническими данными после согласования с производителем – компанией «SaМASZ». 

Шарнирно-телескопический вал должен обладать обозначением СЕ, его 
устанавливается на наконечник шлицевого ВПМ разбрасывателя и ВОМ трактора. Втулки 
наконечников вала следует натянуть на шлицевые шипы до момента всколжения штифта 
фиксатора в гнездо. Защиты вала следует защитить перед оборотом при помощи цепи. 
Недопустимым является применение шарнирно-телескопического вала без защит.  

ВНИМАНИЕ! 

Перед началом работы следует обязательно прочитать руководство по 
эксплуатации распределителя противогололедных материалов, 
прилагаемой к шарнирно-телескопическому валу. В случае повреждения 
шарнирно-телескопического вала в результате использования, 
противоречащего инструкциям, компания SaMASZ не несет 
ответственности за непризнание рекламации производителем вала. 

ВНИМАНИЕ! 

В случае применения расбрасывателя на разных тракторах следует всегда 
контролировать длину шарнирно-телескопического вала. 

ВНИМАНИЕ! 

Соблюдать безусловно частоту смазок шарнирно-телескопического вала. 
Точки обозначенные на Рис. 3 смазывать каждые 50 часов. Шарнирно-
телескопический вал смазывать также перед и после продолжительной 
остановки. 
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Рис. 3. Смазка карданного вала 

 

4. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Общие указания 

❑ Безусловно следует познакомиться с руководством по эксплуатации перед началом 
работы разбрасывателя. Рабочие скорости агрегатом трактор - разбрасыватель 
подобрать к условиям работы. 

❑ Кроме указаний содержащихся в настоящем руководстве следует соблюдать 
нормативные условия безопасности и плавила по предотвращению несчастным случаям. 

❑ Pазбрасыватель может обслуживать совершеннолетнее лицо с правами на вождение 
сельскохозяйственнх тракторов. 

❑ Запрещается обслуживать оборудование неуполномоченными и посторонними лицами, 
в болезненном состоянии, нетрезвом виде или под влиянием одурманивающих средств, 
а в особенности детьми. 

❑ Перевоз людей, животных или вещей на машине запрещено. 

❑ Запрещено использование машины, которая оказывает признаки механического 
повреждения. 

❑ При подключении и отключении машины к и от трактора следует соблюдать особенную 
осторожность. 

❑ Запрещается одевать оператором свободной одежды, которая может быть втянута 
подвижными элементами машины. 

❑ Пребывание любых посторонних лиц вблизи машины во время её работы запрещено. 

❑ При подключении и отключении разбрасывателя к и от трактора следует соблюдать 
особую осторожность. 

❑ Скорость транспортных средств в пределах сельского хозяйства должна быть всегда 
подобрана к условиям окружения. 

❑ Присутствие посторонних лиц при работающей машине запрещено. 

❑ Мойку трактора и разбрасывателя совершать только в местах к этому предназначенных. 

❑ Запрещается оставлять разбрасыватель во время работы без обслуживающего лица. 

❑ Во время работы разбрасывателя недопустимым является: снятие и установка защит, 
а также совершание любых ремонтов в том консервации и смазки. 

❑ Функциональные нарушения элементов машины устранять только при выключенном 
двигателе трактора и вытянутом ключике из замка зажигания. 

❑ Запрещается перегребывать песок или соль (в особенности рукой) в резервуаре во время 
работы разбрасывателя. 
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❑ Запрещается пребывания любых лиц между трактором а машиной пока не будет 

выключен привод и двигатель трактора. 

❑ Отключение и подключение машины к трактору слеудет совершать на ровной 
и упрочненной поверхности. 

❑ Pазбрасыватель следует отсоединять от трактора после остановления двигателя 
трактора и при вытянутом из замка зажигания ключике. 

❑ При шарнирно-телескопическом вале следить за защитами в транспортном и рабочем 
положениях в связи с риском повреждения защит элементами трактора. 

❑ Использовать шарнирно-телескопический вал обозначенный знаком СЕ, с защитами 
в хорошем состоянии. 

❑ Следует обращать внимание, чтобы защита шарнирно-телескопического вала была всегда 
сложена и защищена от вращения при помощи цепи. 

❑ Недопустимым является применение шарнирно-телескопического вала без полных защит 
со стороны ВОМ трактора и ВПМ машины. 

❑ Монтаж и демонтаж шарнирно-телескопического вала может быть совершено только при 
выключенном вале отбора мощности, ВПМ, выключенном двигателе и вытянутом 
ключике из замка зажигания. 

❑ Перед включением вала отбора мощности трактора следует убедиться что правильны: 
избранное количество и направление оборотов вала отбора мощности трактора 
с допускаемым количеством и направлением оборотов разбрасывателя. 

❑ Перед включением вала отбора мощности следует убедиться, что в диапазоне работы 
машины не присутствуют люди и животные. 

❑ Соблюдать осторожность при вращающемся шарнирно-телескопическом вале. Риск 
перехвата или раздавления ладони. 

❑ Вал отбора мощности выключать всегда, когда присутствует какое-либо препятствие или 
когда его работа необходима. 

❑ Отключенный вал следует отложить на предвиденную для этой цели подпору. 

❑ После отключения шарнирно-телескопического вала следует установить защиту на 
наконечник вала отбора мощности. 

❑ Запрещается использовать поврежденный шарнирно-телескопический вал. 

❑ Работы по ремонту, консервации, очистке и устранении неисправностей совершать при 
выключенном приводе и вытянутом из замка зажигания ключике. 

❑ Гайки и болты проверять регулярно на их постоянном месте и докручивать. 

❑ При замене элементов использовать надлежащие инструменты и рукавицы. 

❑ Запчасти должны отвечать определенным производителем техническим требованиям. 

❑ Гидравлические шланги следует временно контролировать, а в случае повреждений или 
просрочки срока годности (старости) заменить новыми. Время использования 
гидравлических шлангов не должно превышать 5 лет. 

❑ Для починки поврежденных гидравлических шлангов никогда не применяй ленты. 

❑ Во время подключения гидравлических шлангов к гнезду гидравлики трактора следует 
убедиться, что как гидравлика трактора, так и разбрасывателя, без давления. 

❑ При обслуживании гидравлической системы одевай защитные очки и защитные 
рукавицы. Вытекающее из системы под давлением гидравлическое масло (16 МПа) может 
проникнуть через кожу и вызвать инфекцию. Если ты пострадал от таковых травм 
немедленно обратись к врачу. 
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 ВНИМАНИЕ! 

Все действия связанные с обслуживанием и ремонтом разбрасывателя 
следует выполнить при выключенном двигателе трактора, машина должна 
находиться в нейтральном положении. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Несоблюдение вышеуказанных правил чревато несчастным случаем или 
увечьем. 
  

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается обслуживать оборудование неуполномоченными и 
посторонним лицам, в болезненном состоянии, нетрезво видем или под 
влиянием одурманивающих веществ, а в особенности детям. 

 

4.2. Квалификации оператора 

Чтобы работа машиной проходила безопасно каждое лицо являющееся оператором 
должно отвечать следующим требованиям: 

❑ Оператор должен обладать водительскими правами, уметь водить средствами 
передвижения безопасно и быть ознакомлен с правилами дорожного движения. 

❑ Должен быть в хорошем физическом состоянии, чтобы быть в состоянии управлять 
машиной. 

❑ Не может находиться под влиянием алкоголя, одурманивающих средств и лекарств, 
которые оказывают влияние на управление транспортными средствами и обслуживание 
машин. 

❑ Должен ознакомиться с настоящим руководством и следовать его положениям. 

❑ Оператор должен быть ознакомлен с правилами действования трактора и машины, а также 
должен быть в состоянии распознать и избегать рисков вытекающих из работы агрегата. 

 

4.3. Условия соединения машины с трактором 

❑ Перед соединением следует проверить что категории зацепов трактора и агрегированной 
машины сходны и убедиться, что грузоподъемность зацепа трактора соответствует 
подключаемой машине. 

❑ При подключении машины следует проверить техническое состояние зацепной системы 
машины и трехточечной системы подвески трактора. 

❑ Для соединения машины с трактором следует использовать оригинальные шкворни 
и защиты. 
 

4.4. Транспорт 

Тракторный разбрасыватель следует транспортировать любым транспортным средством 
в состоянии полной установки (подвешен к трактору, или транспортирован на прицепе).  

❑ Во время транспортировки должно быть прикреплено сигнальное устройство в виде табло, 
отличающее медленно движующееся транспортное средство (Рис. 6). 

❑ Скорость передвижения должна быть всегда приспособлена к дорожным условиям и 
правилам Дорожного Кодекса обязывающим в данной стране. 

❑ Допустимая скорость движения 25 км/ч не должна быть превышена. 

❑ Запрещается передвигаться на машине и перевозить на неё какие-нибудь вещи. 



 

11 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРНЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ SAND 

 4.4.1. Перемещение машины на другое средство передвижения с целью ранспортировки 

За безопасность транспортировки машины отвечает перевозчик и водитель. Любое 
оборудование и части должны быть защищены во время транспортировки.  

Транспорт должен совершаться с горизонтальной позиции на транспортном поддоне или 
непосредственно на полу погрузочного трейлера средства транспорта и защищен от 
передвижения (для защиты от передвижения служат ноги рамы разбрасывателя, через которые 
монтируется к деревянному поддону или полу при помощи гвоздей или винтов, можно также 
использовать защитные ремни). 

Для того, чтобы траспортировка машины на другое средство движения была безопасной 
следует соблюдать нижеуказанные правила: 

❑ погрузку разбрасывателя следует совершать при помощи подъемника с сохранением 
особенной осторожности и обращая внимание чтобы во врему загрузки разбрасыватель не 
подвергнулся повреждению.  

❑ захватывать подъемными устройствами разрешается только в местах, указанных на 
машине и обозначенных информационной наклейкой (Рис. 4). 

❑ для подъема следует использовать поднимающие устройства, грузоподъемность которых 
выше веса машины, указанного на заводском щитке. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 4.  Загрузка на транспортное средство,  – Пункт подпоры вил погрузочной тележки 

 

4.5. Правила безопасности передвижения по общественным дорогам 

В связи с безопасностью дорожного движения и обязывающими правилами безусловно 
требуется, чтобы во время передвижения по общественной дороге агрегат состоящий из 
трактора и подключенной сельскохозяйственной машины - подвешанной, отвечал требованиям 
точно таким же, какие относятсяся к самому трактору.  

Подвешанная машина, выступающая за пределы контуров трактора на расстояние больше 
чем 1 м, создает опасность для передвигающихся, так что должна быть оснащена надлежащей 
маркировкой. Тракторный разбрасыватель SAND - подвешанный сзади трактора выступает за 
пределы заднего контура трактора на расстояние 1,47 м. 

Во время передвижения по общественным дорогам сзади разбрасывателя должны быть 
установлены (Рис. 5, Рис. 6): 

❑ дополнительное освещение (такое как: задние фары трактора); 

❑ бело-красные предупредительные таблицы; 

❑ треугольная таблица отличающая тихоходное средство передвижения. 
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Рис. 5. Передвижное световое устройство 
разбрасывателя где: 
1 – блок фара,  
2 – отражатель,  
3 – предупредительные таблицы,  
4 – гнезда провода,  
5 – соединительный провод,  
6 – провод соединяющий с 
электросистемой трактора 

Рис. 6. Размещение передвижных световых 
устройств и отличительной таблицы на 
разбрасывателе:  

1 – треугольная отличительная таблица,  

2 – передвижное световое устройство 

 

Конструкция разбрасывателя позволяет на монтаж передвижного светового оборудования 
и предупредительных таблиц и отличительной тиблицы. Стандартизированные захваты при 
световом оборудовании и отличительной таблице позволяют на их применение также в других 
подвешанных машинах таких, как: посадочная машина, копатель, плуги.  

Световое оборудование следует установить в захватах так, чтобы: свет фар, покрашенные 
поверхности (или бело-красные поясы) предупредительных таблиц, поверхность покрашенная 
флюоресцентной краской треугольной отличительной таблицы, направлены были к задней 
стороне агрегата. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Световое устройсто, предупредительные таблицы и отличительная 
таблица не входят в основное оснащение разбрасывателя. 
 

Перечисленное световое оборудование и отличительную таблицу можно приобрести в 
пунктах продажи запчастей к сельскохозяйственным машиным или у производителя изделия. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Помни о подключении передвижных световых устройств  
к электросистеме трактора. Отсутствие освещения машины  
и предупредительных отличительных таблиц чревато несчастным случаем. 
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 4.6. Шарнирно-телескопический вал 

❑ Перед началом работы следует прочитать указания содержащиеся в руководстве по 
эксплуатации на вале. 

❑ Следует применять исключительно шарнирно-телескопические валы рекомендуемые 
производителем машин с защитами в хорошем техническом состоянии. 

❑ Для обеспечения безопасноси труда следует применять исключительно исправные, 
неповрежденные шарнирно-телескопические валы. Поврежденный шарнирно-
телескопический вал следует отремонтировать или заменить новым. 

❑ Действием предшедствующим начало работы должна быть преверка, что обороты ВОМ 
имеют правильное направление. 

 

4.7. Работа  

Во время разбрасывания следует время от времени наблюдать за равномерным 
расбросом. 

Для агрегирования использовать трактора оснащенные грузами передней оси (Глава 8). 
Нельзя перегружать резервуар, а груз определять в зависимости от трактора, с которым 
агрегируется резервуар.  

Для правильной работы машины необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

❑ использовать сухой материал без загрязнения или комков, 

❑ поднять распределитель на высоту ок. 0,7 м от земли до распределительного диска, 
следить за правильным выравниванием машины, 

❑ поддерживать постоянную скорость движения машины и постоянную скорость движения 
разбрасывающего диска, 

❑ При открытии и закрытии дозирующих проемов при развороте учитывать дальность 
разбрасывания сзади, 

❑ при запуске включите шарнирно-телескопический вал, а затем откройте дозирующий 
клапан в бункере в этой последовательности. 

 

ВНИМАНИЕ! 

После многократного заполнения распределителя проверить крепление 
всех винтов, особенно тех, которые крепят загрузочный бункер, и затянуть 
те, которые ослаблены. 
 

4.8. Стабильность агрегата 

В связи со значительной нагрузкой загруженного распределителя, перед загрузкой 
необходимо проверить, существует ли риск потери устойчивости агрегата трактор-
распределитель. Для этого либо рассчитать по формулам, приведенным в главе 8, либо 
взвесить состав, после чего въехать только передней осью трактора на весы. Если напор на 
переднюю ось трактора составляет по крайней мере 20% напора всего агрегата, тогда следует 
учитить, что условие управояемости – соблюдено. Если нет, следует достаточно загрузить 
перенюю ось трактора. 
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 4.9. Остаточный риск 

4.9.1. Описание остаточного риска 

Несмотря на то, что производитель принимает на себя ответственность за конструкцию и 
маркирову тракторных разбрасывателей SAND с целью избежения рисков во время труда, а 
также во время их обслуживания и консервации, однако некоторые элементы риска 
неизбежимы. 

Остаточный риск связан с ошибочным или неправильным поведением обслуживающего 
машину. 

Самый большой риск выступает при выполнении следующих запрещенных действий: 

❑ применение машины для целей иных, чем указанные в руководстве; 

❑ обслуживание машины лицами несовершеннолетними, а также лицами неознакомленными 
с руководством по эксплуатации или необладающими правами на вождение 
сельскохозяйственным трактором; 

❑ обслуживание машины лицами находящимися под влиянием алкоголя или других 
одурманивающих веществ; 

❑ применение шарнирно-телескопического вала без защит или с поврежденными защитами; 

❑ манипуляция в области шарнирно-телескопического вала во время работы; 

❑ вход на машину во время передвижения и стоянки; 

❑ пребывание между разбрасывателем и трактором во вемя работы двигателя; 

❑ пребывание посторонних лиц на близком расстоянии во время работы машины; 

❑ снятие защит когда двигатель включен; 

❑ выполнение действий связанных с обслуживанием и регулировкой машины при 
включенном двигателе; 

❑ оставление машины во время работы без присмотра. 

При представлении остаточного риска, разбрасыватель SAND считается машиной, 
которая до момента запуска производства была проектирована и изготавливана согласно 
настоящему состоянию техники. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Остаточный риск вытекает из неправильного поведения обслуживающего 
машину. 

 

4.9.2. Оценка остаточного риска 

При соблюдении таких рекомендаций как: 

❑ внимательное прочтение руководства по эксплуатации, 

❑ запрет пребывания на машине во время труда и проездов, 

❑ запрет пребывания между трактором а машиной во время работы двигателя, 

❑ запрет вкладывания рук и ног в опасные места, 

❑ регулировка работы разбрасывателя только в случае выключенного привода двигателя и 
при вытянутом из замка зажигания ключике, 

❑ запрещается самостоятельно осуществлять любые переделки, 

❑ запрет совершания каких-либо процедур расброса, если посторонние лица находятся на 
расстоянии меньше чем 6м, 
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❑ консервация и ремонты машины только лицами прошедшими соответсвующие обучения, 

❑ обслуживание машины лицами, которые обладают правами на вождение 
сельскохозяйственных тракторов, и которые познакомились с руководством по 
эксплуатации, 

❑ защита машины от доступа детей,  

может быть исключен остаточный риск при использовании разбрасывателей без риска для 
людей и окружающей среды. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Несмотря на соблюдение указанных инструкций и запретов существует 
остаточный риск. 

 

4.9.3. Предупредительные наклейки 
 

ВНИМАНИЕ! 

a) Все предупреждающие знаки должны быть хорошо читаемыми. 

б)  В случае потери или порчи знаков следует заменить их новыми. 

в)  Знаки можно приобрести у производителя. 
 

   

Познакомься с 
руководством по 

эксплуатации перед 
началом эксплуатации. 

Выключи двигатель и 
вытяни ключик из 

замка зажигания перед 
началом 

обслуживающих 
действий и ремонтов. 

Соединение валом шарнирно-телескопическим  
машины с трактором. 

    

Захват тела - система 
передачи привода.  

Не снимать защитные 
экраны при 

работающем двигателе. 

Не прикасаться 
элементов машины 

пока все её элементы не 
остановяться. 

Сохранить безопасное 
расстояние. Риск для 
всего тела вызванный 

вылетающими 
предметами. 

Предупреждение перед 
вовлечением ладони и 

руки - ременная 
передача. Не снимать 

защит во время 
движения машины. 
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Пункт подпоры вил 
погрузочной тележки 

Отрегулировать длину 
вала 

Определение длины вала 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

5.1. Подготовка машины к работе 

Перед приступлением к работе следует: 

❑ совершить смазку всех точек смазки постоянной смазкой; 

❑ проверить уровень масла в передаточной коробке - в случае потребности пополнить; 

❑ проверить напряжение клинового ремня  приводящего в движение разбрасывающий диск; 

❑ проверить напряжение клиновых ремней приводящих в движение выводящий ремень; 

❑ проверить напряжение выводящего ремня; 

❑ осмотреть видимые детали и узлы и их соединения; затянуть все ослабленные резьбовые 
соединения и заменить изношенные или поврежденные детали, 

❑ установить разбрасыватель на трехточечной системе подвески; 

❑ установить наконечник шарнирного вала на ВОМ трактора (если был снят только один 
наконечник) или установить весь шарнирный вал, 

❑ проверить состояние дорожного освещения. 
 

Если разбрасыватель не был использован длительное время перед приступлением к 
работе следует: 

1) совершить общий осмотр: 

❑ проверить качество шарнирно-телескопического вала (ШТВ),  

❑ тщательно очистить все поверхности масленок и резьб предвиденных для смазки; 

❑ места смазки смазать при помощи поршневой масленки; 

❑ смазку нажимать до момента появления свежей смазки с внешней стороны 
сотрудничающих частей; 

❑ проверить крепление разбрасывающего диска; 

❑ проверить напряжение клиновых ремней и совершить осмотр ременных колес; 

❑ проверить равномерность напряжения выводящего ремня; 

❑ проверить уровень масла в передаточной коробке; 

❑ совершить пробу вращения ВОМ разбрасывателя. 
 

2) совершить пробу запуска разбрасывателя: 

❑ подключить к трактору, 

❑ включить привод ВОМ трактора и при минимальных оборотах двигателя передать привод 
на машину путем кратковременного и нежного включения сцепления, 
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❑ после установления правильности действования - (равномерно, без заикания и громких 

звуков) следует увеличить обороты двигателя доводя скорость вращения ВОМ до 540 
обор/мин. 

3) после выполнения вышеуказанных действий пожно начать разбрасывание. 

ВНИМАНИЕ! 

Рабочая высота разбрасывателя т.е. разбрасывающего диска над землей 
должна составлять ок. 0,7 м. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Соблюдение рекомендаций и требований производителя гарантирует 
безотказную работу и продление времени эксплуатации. 
 

5.2. Загрузка резервуара разбрасывателя 
 

ВНИМАНИЕ! 

Перед загрузкой распределителя убедитесь в том, что он правильно 
соединен с трактором. 

 

Так как высота ручной загрузки разбрасывателя определяемая как вертикальное 
расстояние между самым высоким краем резервуара, а поверхностью поверхности земли 
превышает 1000 мм, следует использовать другие инструменты приспособленные к того типа 
действиям, нар.: прицеп, рампа, погрузчик. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Не позволять на загрузку песка или соли в количестве больше чем 
определенное производителем для данного типа машины. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Во время загрузки разбрасыватель должен быть опущен на землю. Следует 
соблюдать особую осторожность во время загрузки разбрасывателя. 

 

Загрузку следует производить при опущенном на землю распределителе. Тяжелые мешки, 
например, с песком или солью весом более 50 кг, должны поднимать 2 человека. Для загрузки 
материала из мешков используйте погрузчик  мешков «big-bag». 
 

ВНИМАНИЕ! 

Будьте осторожны при погрузке материала из гибких контейнеров. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Превышение допускаемой грузовместимости чревато повреждением 
машины или несчастным случаем во время работы. Недопустимой 
является механическая загрузка с использованием погрузчика, если 
вблизи находятся посторонние лица. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Материалы (песок, гравий, соль) использованные для расброса должны 
быть сухи, хранимы под крышей и защищены от влияния влаги. 
Естественный дробленный материял должен быть как можно более 
однородный. 
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 5.3. Приспособление длины шарнирно-телескопического вала  

Шарнирно-телескопический вал устанавливается на шлицевой наконечник вала 
распределителя и ВОМ трактора, при этом наружная труба защитного кожуха вала должна 
находиться со стороны трактора. Втулки наконечников вала следует надвигать на шлицевые 
цапфы до тех пор, пока штифт фиксации не войдет в гнездо. Защиты вала должны быть 
зафиксированы от вращения с помощью цепи. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Во время смены трактора, с которым сотрудничает машина, следует 
повторно проконтролировать длину шарнирнго вала, так как отсутствие 
корректировки его длины может привести к повреждению машину  
(Рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Контроль длины шарнирно-телескопического вала 
 

Перед запуском машины следует проверить длину шарнирно-телескопического вала, 
совершая следующие действия (Рис. 8): 

❑ установить расбрасыватель на тракторе, 

❑ на подъемнике поднять машину таким образом, чтобы вал трактора ВОМ и шарнирно-
телескопический вал машины  находились на одинаковой высоте от земли. В этой позиции 
установить шарнирно-телескопический вал. Если это будет невозможным  
в связи со слишком большой длиной вала, следует поступать согласно с указаниями ниже: 

o Установить обеи половины шарнирно-телескопического на щлицевое соединение ВОМ и 
шарнирно-телескопического вала таким образом, чтобы по стороне шарнирно-
телескопического вала оставить 30 мм зазора для попадения предохранителя. 
Приблизить обеи половины вала в позиции максимально короткой и обозначить части 
для отрезки. 

o сократить на ту же самую обозначенную величину внутреннюю и внешнюю защиту, 
сократить передвижной профиль внутренний и внешний к размерам защиты (Рис. 9). 
Другие переработки вала не рекомендуются. 

o Установить шарнирно-телескопический вал (до момента когда предохранители встанут 
на свои места) и проверить зазор (Рис. 7). 
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Рис. 8. Определение длины  шарнирно-телескопического вала 
 

ВНИМАНИЕ! 

В случае необходимости вал можно укоротить согласно инструкции по 
эксплуатации (Рис. 9). 
 

 

Рис. 9. Инструкция cокращeниa карданного вала 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Шарнирно-телескопический вал должен оставать закреплен 
исключительно во время работы машины. Карданный вал во время 
транспортировки и технического или другого обслуживания необходимо 
отсоединить от ВОМ трактора. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Используйте машины лишь с шарнирно-телескопическими валами, 
предназначенными для приведения в движение этих машин. Перед 
приступлением к работе следует проверить, что все защиты (в тракторе, на 
машине и вале) на своих местах и, что они исправные. Разрушенные или 
потерянные элементы необходимо заменить оригинальными. Следует 
проверить правильность монтажа шарнирно-телескопического вала. 
Запрещается подходить к вращающимся элементам - чревато смертью или 
увечьем. Во время действий по обслуживанию вала и машины двигатель 
трактора и привод ВОМ должны быть выключены. Перед началом работы, 
следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации вала и 
машины. 
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6. РАБОТА 

6.1. Запуск 

С целью запуска разбрасывателя следует: 

❑ подготовить разбрасыватель к работе (смотри раздел 5); 

❑ наполнить резервуар песком или солью; 

❑ включить двигатель трактора; 

❑ включить ВОМ (вал отбора мощности); 

❑ подобрать соответствуюзий ход так, чтобы удержать рабочую скорость согласно  
с условиями работы; 

❑ медленно опускать сцепление трактора; 

❑ во время первого проезда наблюдать за равмномерным и симметричным расбросом. 
 

6.2. Регулировка 

6.2.1. Регулировка зазора над выводящим ремнем 

Положение задвижки определяется согласно цифровой шкали (Рис. 10). Щель между 
задвижкой (после её закрытья) а ремнем должна составлять более 5 мм. 

Перед первым запуском разбрасывателя SAND следует совершить регулировку щели над 
выводящим ремнем при помощи планки L (Рис. 11). Щель между планкой L а ремнем должна 
составлять 2-5 мм.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед запуском разбрасывателя следует очистить щель из остатков льда 
и замороженного песка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Регулировка положения задвижки Рис. 11. Щель между планкой а выводящим 
ремнем 

 

 

 

 

 

L 
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 6.2.2. Регулировка лопастей разбрасывающего диска 

 Дополнительную регулировку можно также выполнить путем изменения угла лопастей 
разбрасывающего диска (Рис. 12). Для этого следует отвинтить гайку и винт M6, повернуть 
лопасть в положение(1-5), завинтить винт в новом положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Разбрасывающей диск, изменение угла лопасти 
 

ВНИМАНИЕ! 

Для оптимального распределения материалов необходимо: 

❑ использовать для разбрасывания только сухие материалы без комков, 

❑ убедиться, распределитель установлен в горизонтальном положении, 

❑ убедиться, что лопасти в хорошем состоянии, проверить расположение 
лопастей и при необходимости затянуть крепежные винты, 

❑ соблюдать рекомендованную рабочую скорость, 

❑ регулярно проверять состояние всех деталей распределителя, 

❑ после завершения работы тщательно вымыть и почистить 
распределитель. 

 

6.2.3. Напряжение и положение выводящего ремня 

❑ Натяжными болтами (N, Рис. 13a) следует регулировать напряжение ремня в случае 
скольжения на натяжном барабане. 

❑ Ремен после 15 минут работы на сухо должен находиться центрально на валах. Если ремень 
начинает сходить из барабана, следует увелиить напряжение ремня болтом со стороны на 
которую перемещается ремень. 

❑ Диапазон напряжения ремня можно регулировать в пределе 100 - 140мм. При правильно 
напряженном ремне размер A (Рис. 13b) составляет 122 мм.  
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A 

b) 

N 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Рис. 13. Правильное положение выводящего ремня 

 

6.2.4. Напряжение клинового ремня 

❑ Расслабить два болта М10 крепящие основу диска. 

❑ Регулировать напряжение ремня при помощи болта М12. 

❑ Докрутить оба болта крепящие основу диска. 
 

6.2.5. Напряжение клиновых ремней выводящего ремня 

❑ Регулировать консоль натяжителя. 
 

 

 

7. ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Обслуживание разбрасывателя заключается в правильном использовании и содержании 
машины в чистоте. Транспортные проезды (доезд до места труда) должны совершаться  
с пустым резервуаром, после отключения шарнирно-телескопического вала от ВОМ трактора. 
 

ВНИМАНИЕ! 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ перевозить на машине мешки  
с противогололедным материалом.  

Комки соли или песка должны быть измельчены перед загрузкой  
в распределитель. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Во течение каждой стоянки во время работы разбрасывателя, следует 
выключить привод вала разбрасывателя, вытянуть ключик из замка 
зажигания и опустить машину на поверхность земли. 

 

 

 

 

 

 
 

a) 

N N 
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 7.1. Ежедневное обслуживание и после окончания сезона  

Ежедневно после окончания работы необходимо: 

❑ Осмотреть видимые наружные части, механизмы и их соединения; затянуть все 
ослабленные винтовые соединения, отработанные или поврежденные части заменить 
новыми оригинальными. 

❑ После окончения работы следует резервуар очистить и опорожнить из остатков песка и 
соли а затем помыть и осушить.  

❑ Отключенный от трактора разбрасыватель поставить на равную, упрочненную поверхность. 

После закончении трудового сезона следует: 

❑ разбрасыватель тщательно помыть и осушить; 

❑ проверить покрасочное покрытие, поврежденные места очистить от ржавчины и 
загрязнений, обезжирить и покрыть грунтлаком, а когда высохнет покрасить поверхностной 
краской; 

❑ поврежденные или изношенные элементы заменить новыми; 

❑ резьбы болтов натягивающих выводящий ремень и резьбы болтов  крепящих люк и 
задживку очистить и смазать постояннй смазкой; 

❑ смазать все остальные точки смазки обозначенные желтой краской согласно расписания 
смазок; 

❑ освободить напряжение выводящего ремня и напряжение клиновых ремней; 

❑ монтировать и консервировать разбрасыватель рекомендуется в сухом помещении и на 
горизонтальной поверхности исключительно с пустым резервуаром, таким способом, 
который будет предотвращать нанесение ущерба людям или животным. 

 

7.1.1. Повторный запуск машины после периода хранения  

После периода хранения следует совершить необходимые действия: 

❑ проверить техническое состояние машины, обращая особое внимание на приводную 
систему, 

❑ пополнить недостачу покрасочного покрытия, 

❑ проверить что все гайки и болты докручены с надлежащим моментом (Таб. 3), 

❑ убедиться, что все защиты находятся в правильном месте, 

❑ защитить смазкой подвижные части с целью избежения их прикипания и возникновения 
коррозии, имеющей влияние на правильную работу машины. 
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Таб. 3. Величина моментов докручивания болтов  

 

7.2. Осмотры 

Во время эксплуатации следует совершить осмотр: 

❑ напряжения и положения выводящего ремня; 

❑ напряжения клинового ремня (каждые 100 трудочасов); 

❑ напряжения клиновых ремней приводы выводящего ремня (каждые 100 трудочасов); 

❑ проверить уровень масла в передаточной коробке (заменить каждые 200 трудочасов). 
 

7.3. Смазка 
 

ВНИМАНИЕ! 

Перед каждым применением разбрасывателя смазать подпорный 
подшипник при передаточной коробке и подшипники барабанов.  
Не соблюдение этого условия приводит к заеданию подшипников  
и повреждению передаточной коробки. 
 

 

Старательное смазывание и применение надлежащих смазок дает гарантию правильной 
работы машины и защищает сотрудничающие элементы от чрезмерного износа. 

Точки смазки снабженные масленками наполняется смазкой при помощи поршневой 
масленки. 

Перед смазкой каждую масленку следует очистить. 

Смазывать надо согласно расписанию (Таб. 4). 
 

Таб. 4. План смазки  

Название Количество 
точек смазок 

Вид смазки  
или масла 

Какова периодичность (ч.) 

Передаточная коробка  1 передаточное масло PZ 200 

Подшипники барабанов 4 SM-1 8 

Подпорный подшипник 1 SM-1 8 

Натяжитель ремня 1 SM-1 8 
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 7.3.1. Проверка уровня мала в передаточной коробке 

Проверить не присутствуют ли протечки из передаточной коробки, если присутствуют, 
тогда надо докрутить болты покрышек. 

Открутить болт М6 , на корпусе передаточной коробки и если из отверствия течет масло 
следует пополнить его недостаток, вливая до момента появления масла в отверствии М6. Болт 
М6 вкрутить обратно в отверствие на корпусе защищая силиконом. 

В случае замены масла следует: 

❑ спустить все масло, откручивая нижнюю пробку; 

❑ обратно закрутить нижнюю пробку; 

❑ открутить верхнюю пробку; 

❑ залить отмеренное количество 0,3 л передаточного масла; 

❑ закрутить верхнюю пробку. 

 

7.3.2. Опасность, возникающая во время смазки 

❑ Если существует возможность брызганья носить защитные очки с боковыми щитками. 

❑ При смазке избегать контакта с кожей и телом. При работе необходимо носить 
соответствующую защитную одежду с длинным рукавом и защитную обувь. Носить также 
защитные перчатки. В случае контакта с кожей немедленно промыть большим 
количеством воды с мылом. 

❑ Не допускать попадания продукта в загрязненные стоки, водоемы или почву. 

❑ Случайное вытекания масла в окружающую среду необходимо остановить, ограничить 
разлитое масло, затем собрать его при помощи негорючего абсорбирующего материала 
(напр. песка). 

❑ Легковоспламеняющийся продукт. В случае пожара необходимо использовать 
огнегасительные средства (напр.: пена, водяной туман, огнегасительные порошки). Не 
применять сплошной струи воды. 

❑ Использованный продукт необходимо утилизировать согласно с законом. Неправильная 
утилизация использованного масла создает опасность для окружающей среды. 
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8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ МАССЫ, НАЖИМА НА ОСИ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 

ШИН И МИНИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
 

ВНИМАНИЕ:  

Во время соединения машины с трактором при помощи передней или/и 
задней трехточечной системы подвески нельзя превысить величины 
максимальной нагрузки – нагрузка передней оси трактора должна 
составлять 20% собственной массы трактора. 

Перед применением агрегата трактор – машина следует проверить что 
выполнены настоящие условия совершая расчеты или взвешивая 
агрегат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для расчетов необходимы будут следующие данные: 

T [кг] Собственная масса трактора  

TP [кг] Нажим на переднюю ось ненагруженного трактора  

TT [кг] Нажим на заднюю ось трактора  

МP [кг] 
Общий вес машины подвешенной на передней трехточечной системе подвески 
трактора или вес переднего груза  

МT [кг] 
Общий вес машины подвешенной на задней трехточечной системе подвески  или 
вес заднего груза  

A [м] 
Расстояние от центра передней оси трактора до центря тяжести машины 
подвешенной на передней трехточечной системе подвески или к переднему 
балласту 

 

B [м] Асстояние между осями трактора  

C [м] 
Расстояние от центра задней оси трактора к центру шаровых шарниров нижних 
тяг трактора  

D [м] 
Расстояние от центра шаровых шарниров нижних тяг трактора к центру тяжести 
машины подвешенной на задней трехточечной системе подвески / заднего груза  

 

 Смотри руководство по эксплуатации трактора 

 Смотри технические данные машины в руководстве по эксплуатации или прайслисте 

 Размеры / измерение 

3 1 

3 1 

3 1 

3 2 

3 2 

3 2 

3 1 

3 2 

2 

МP МT 
TP 

TT 

A B C D 

1 

2 

3 
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❑ Расчет минимальной массы переднего груза МP мin. – машина подвешана сзади трактора: 

𝑀𝑃𝑚𝑖𝑛. =  
𝑀𝑇 × (𝐶 + 𝐷) −  𝑇𝑃 × 𝐵 + 0,2 × 𝑇 × 𝐵

𝐴 + 𝐵
 

 

❑ Расчет действительного нажима на переднюю ось трактора TP rzecz.: 

𝑇𝑃 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧. =
𝑀𝑃 × (𝐴 + 𝐵) + 𝑇𝑃 × 𝐵 − 𝑀𝑇 × (𝐶 + 𝐷)

𝐵
 

 

* Если величина нажима на переднюю ось трактора (TP rzecz) меньше чем 20% собственной массы трактора 
(T), следует догрузить переднюю ось. 

❑ Расчет общего веса агрегата трактор – машина МC: 

𝑀𝐶 = 𝑀𝑃 + 𝑇 + 𝑀𝑇  
 

❑ Расчет действительного нажима на заднюю ось трактора TT rzecz.: 

𝑇𝑇 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧. = 𝑀𝐶 −  𝑇𝑃 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧. 
 

❑ Грузоподъемность шин – следует указать двойную величину нагрузки указанной 
производителем шин. 

 

Вышеуказанные расчетные данные и технические данные производителя следует нанести в 
нижеуказанную таблицу. 

Величина 
действительная из 

расчетов 

 Величина согласна 
с технической 

спецификацией 

 Двойная величина 
грузоподъемности 

шин 
 

Минимальный груз 

передний  

МPмin 

 

 

Общий вес агрегата  

МC 

 
≤ 

 

 

Нажим на переднюю ось  

TP rzecz. 

 
≤ 

 
≤ 

 

 

Нажим на заднюю ось 

TT rzecz. 

 
≤ 

 
≤ 

 

 

Минимальный груз должен быть достижен посредством подвески машины или дополнительных грузов 
установленных на тракторе. 

Полученные величины из расчетов должны быть меньше или равные величинам из технической 
спецификации.  
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9. НАИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Признаки неисправности Причины неисправности Способ поведения 

Струя выбрасываемого 
песка или соли не 

является постоянной 

Блокировка выпускного отверствия 
скомканным песком или солью 

Удалить загрязнение 

Приостановление слишком 
влажного материала 

Перемещать подвешенный 
материал в резервуаре 

Скатывание выводящего 
ремня из барабана 

Неправильное натяжение ремня 

Увеличить напряжение ремня 
натяжным болтом по направлению 

к которому наступило 
перемещение 

Скольжение ремня на 
приводном барабане 

Слабо натянутый ремень 
Увеличить напряжение ремня 

консполью натяжителя 

Приводной барабан не 
вращается 

Соскольжение клинового ремня Наложить и натянуть ремень 
Сорванный клиновый ремень Заменить ремень 

Pазбрасывающий диск 
не вращается 

Слабое натяжение ремня 
Натынуть ремень при помощи 

болта 

Громкая работа 
передаточной коробки 

Низкий уровень масла или 
отсутствие масла 

Пополнить масло 

Повреждение зубчатой передачи Починить коробку передачи 
 

ВНИМАНИЕ! 

Перед приступлением к действиям по обслуживанию и ремонту следует 
выключить привод и двигатель трактора и вытянуть ключик из замка 
зажигания. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Запрещается удалять засорения материала во время работы сеятеля. 

 

10. РЕМОНТ И ЛИКВИДАЦИЯ 

10.1. Ремонт 
 

ВНИМАНИЕ! 

До начала ремонтных действий следует отключить машину от трактора. 
 

Перед началом ремонта, либо определением пригодности к дальнейшему использованию, 
машину следует тщательно очистить из остатков, грязи и болота. 

После проверки скручиваемых соединений, правильности зазора шкворней, следует 
оценить пригодность машины к дальнейшему использованию. Изношенные болты, пальцы, 
шкворни и другие элементы следует заменить новыми. 

После ремонта машины выполнить следующие действия: 

❑ убедиться в том, все ли составные части установлены правильно, 

❑ вновь установить демонтированные кожуха, 

❑ проверить, затянуты ли болты и гайки, 

❑ проверить правильность зазоров на шкворнях и передачах, 

❑ после установки всех кожухов выполнить пробный запуск, чтобы проверить правильность 
функционирования ремонтируемой машины. 
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 10.2. Демонтаж и утилизация 

В случае изношения машины в такой степени, которая не позволяет на дальнейшую 
эксплуатацию, следует утилизировать машину. С этой целью следует слить масло из передачи 
и тщательно очистить остатки масла обтирочным материалом, снять пластмассовые 
элементы.  

Во время демонтажа следует совершить сегрегацию элементов принимая во внимание 
материал, из которого были изготовлены. Отдельно складывать жидкости, металлические 
элементы, резиновые и пластмассовые. Элементы не пригодящиеся для дальнейшего 
использования следует доставить в: 

❑ металлические - в пункт металлолома; 

❑ пластмассовые - в пункт складывания отходов; 

❑ резиновые - в пункт утилизации; 

❑ масло из передаточной коробки - в станцию переработки. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Во время демонтажа машин нужно соблюдать особую осторожность, чтобы 
не подвергнуться опасности типа  размозжения, прищемления, пореза. 
Необходимо применить определенные инструменты и средства 
собственной защиты: перчатки, одежду и защитную обувь, очки и т.д. 
Обратите внимание на опасность потери устойчивости равновесия 
машины, для этого необходимо защитить машину опорными башмаками. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Во время вытечки масла из передаточной коробки, следует соблюдать 
особую осторожность, чтобы не допустить к загрязнению окружающей 
среды. Нагроможденные элементы после демонтажа или утилизации 
следует таким образом, чтобы предотвращать несчастному случаю. В 
особенности следует защищать от детей и животных. 

 

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

ТРАКТОРНЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ SAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Продукт проверен, соответствует Требованиям Технического Приема и допускается 
к эксплуатации. 

 

Заводской номер 
Срок изготовления 
Печать гаранта 
Подпись контролера 

 
Число продажи 

Печать продавца 

Подпись продавца 
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 ВНИМАНИЕ! 

Гарантийный талон без требуемых записей, с исправленными записями 
или заполнен неразборчиво — недействителен. 

 

12. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

12.1. Правила гарантийной процедуры 

1. Производитель гарантирует хорошее качество и безотказную работу разбрасывателя, 
охваченного настоящей гарантией. 

2. Пороки  или повреждения разбрасывателя обнаруженные в течение 12 месяцев от дня 
покупки будут устранены бесплатно на месте у покупателя. 

3. Об обнаруженных пороках или повреждениях следует сообщить лично, письменно или по 
телефону. Ремонт будет осуществляться в течение 14 дней. Гарантийный ремонт совершает 
производитель или уполномоченные сервисные пункты. 

4. Рекламации касающиеся замены продукта или возврата наличных принимает 
и рассматривает продавец в течение 14 дней. 

5. Гарантийный ремонт не охватывает ремонта возникшего из-за: 

а) использования разбрасывателя несоответственно с руководством по эксплуатации или 
его предназначением, 

б) стихийных бедствий или других, за которые гарант не принимает на себя 
ответственности, 

в) естественного изношениия эксплуатационных элементов, 

г) повреждения элементов разбрасывателя в результате перегрузки, 

д) повреждения элементов разбрасывателя в результате перегрузки, 

е) любых механических повреждений, 

ж) неправильной консервации и хранения разбрасывателя. 

6. Покупатель несет расходы технической оценки, если производитель определит, что 
продукт, на который предъявляется рекламацию, не имеет пороков, ни повреждений, 
а экспертиза это подтвердила. 

7. Гарант имеет право аннулировать гарантию на продукт в случае обнаружения: 

а) вмешательства внутрь машины, введения изменений в её конструкцию или 
намеренного повреждения, 

б) выступления просторных повреждений, возникших вследствие стихийного бедствия 
или других, за которые гарант ответственности не несет, 

в) отсутствия требуемых записей или самостоятельного их введения в талон гарантии, 

г) использования разбрасывателя несоответственно с его предназначением или 
руководством по эксплуатации. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При покупке требуйте у продавца заполнения гарантийного талона с 
указанием числа и места покупки, а также подтверждения этих данных 
печатью и подписью продавца. Отсутствие этих данных ведет к потере 
покупателем гарантии. 

 
 



 

31 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРНЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ SAND 

 ВНИМАНИЕ! 

Для признания рекламации как подлежащей гарантии требуется адрес, 
дата и место закупки и номер инвойса. 
 

ВНИМАНИЕ! 

В послегарантийный период ремонт может осуществляться за оплатой в 
уполномоченных ремонтных мастерских, указанных в пунктах продажи. 
Указание этих мастерских является обязанностью продавца. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Производитель оставляет за собой право на введение конструкционных 
изменений. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Компания SaMASZ непрерывно работает над дальнейшим развитием всех 
типов и моделей. Поэтому всегда является возможным изменение формы, 
оснащения и техники поставляемых продуктов. Из данных, рисунков и 
описаний совмещенных в настоящем руководстве по эксплуатации и 
каталоге запчастей не могут возникать никание претензии. 

Фирма SaMASZ не несет ответственности за опечатки. 
 

 

12.2. Учет гарантийного ремонта 

Объем работ по ремонту и замененные части: 

 

 

 

 
Число, печать и подпись совершающего ремонт. 

 

 

 

 

 
Число, печать и подпись совершающего ремонт. 

 

 

 

 

 
Число, печать и подпись совершающего ремонт. 
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SaMASZ Sp. z o.o. 

ul. Trawiasta 1 

16-060 Zabłudów 

Polska 

tel. (+48) (85) 664 70 31 

fax (+48) (85) 664 70 41 

e-mail: samasz@samasz.pl 

www.samasz.pl 

 


